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(57) Abstract 

In order to enable an electrical installation to 
be carried out in a building by a non-specialist, an 
installation plan is drawn up by a computer-assisted 
planning device using a building layout The instal- 
lation plan contains specific instructions as to the in- 
stallation points, type and electrical wiring system and 
the respective longitudinal sections thereof. A kit con- 
sisting of connector sockets and wiring sections with 
pie-manufactured end plug connectors is assembled ac- 
cording to the installation plan and a list of parts. The 
kit is then used for installation purposes according to 
corresponding appropriate information material. Once 
the connector sockets and the wiring sections are in- 
stalled, the electric lines are connected to the electrical 
power by means of the plug-type connectors. Once the walls are plastered, the connector sockets are closed and are optionally fitted with 
switches, sockets, etc. having pre-rnanufactured plug-type connectors. The active switch-type elements are inserted into the connector 
sockets in the form of actuators and sensors, which make up the bus technology of the application along with the corresponding bus cabling. 




(57) Zusammenfassung 

Urn in einem Gebaude eine Hcktroinstallation auch von einem Nicht-Fachmann ausftthren lassen zu konnen, wird von einer 
rechnergestutzten Planungseinrichtung anhand eines Bauplans ein Ausfuhrungsplan erstellt. Der Ausfuhningsplan enthait genaue Angaben 
uber die Installationspunkte und deren Art, sowie fiber den Leitungsveriauf und die jeweiligen Langenabschnitte der Leitungsverlaufe. 
Es wird ein Bausatz aus Steckverbinderdosen und Leitungsabschnitten mit endseitig vorkonfektionierten Steckverbindem anhand des 
AusfQhrungsplans und einer Stuckliste zusammengestellt Der Bausatz wird dann mit entsprechendem Zusatz-Informationsmaterial 
am Bau dazu verwendet, die Installationspunkte und den Verlauf der Leitungen an den Wanden anzuzeichnen. Nach Anbringung 
der Steckverbinderdosen und Leitungsabschnitte erfolgt die elektrische Verbindung der Leitungen uber die Steckverbindungen. Nach 
dem Verputzen der Wftnde werden die Steckverbinderdosen verschlossen und ggf. mit ebenfalls vorkonfektionierten Steckverbindem 
ausgestatteten Schaltem, Steckdosen etc. bestftckt. Weiter konnen aktive Schaltartelemente in der Form von Aktoren und Sensoren in den 
Steckverbinderdosen eingesetzt werden und bilden mit der entsprechenden Busverkabelung die Bustcchnik der Anwendung. 
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Verfahren zum Ausfiihren einer 
Elektroinstallation und Bausatz fur 
Elektroinstallation 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ausfiihren einer 
10 Elektroinstallation in einem Gebaude oder einem Teil eines Gebaudes, z. 

B. einer GeschoBwohnung. Die Erfindung betrifft auBerdem einen 
Bausatz fur eine derartige Elektroinstallation sowie eine fur diesen 
Bausatz besonders geeignete Steckverbinderdose. 

15 Das Anwendungsgebiet der Erfindung ist insbesondere der Bau und die 

Renovierung von Ein- Oder Mehrfamilienhausern. Anwendung erlangt 
die Erfindung jedoch auch im Bereich von Buro- und Fabrikgebauden 
sowie in Geschoflwohnungen. 

20 Zur Darstellung der Erfindung soli im folgenden vornehmlich auf ein 

Einfamilienhaus bezus genommen werden, und dort speziell auf die 
Elektroinstallation in einem GeschoB des Hauses, und innerhalb des 
Geschosses wiederum speziell auf die Elektroinstallation in einem 
einzigen Zuamcr. Der Fachmann ersieht ?.ber anhand der Ausfuhrungen 

25 bezuglich der Elektroinstallation innerhalb eines Zimmers sofort die 

Ubertragbarkeit und Allgemeingultigkeit der Lehre der Erfindung fur die 
Elektroinstallation anderer Gebaudeteile und das gesamte Gebaude, sei 
es nun ein Wohnhaus oder ein Burogebaude. 

30 Die zur Verteilung elektrischer Energie in einem Gebaude dienende 

Anlage wird hier einfach mit "Elektroinstallation" bezeichnet. 
Ausgehend von dem Hauptsicherungskasten in einem Gebaude setzt sich 
die gesamte Elektroinstallation hauptsiichlich zusammen r.us 
Hauptleitung, Verteilercinrichtungen, Nebenleitungen, Schaltern u.id 

35 Verbrauchem. 
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Die Ausfuhrung von Elektroinstallationsarbeiten in einem Gebaude ist 
den zugelassenen Fachbetrieben vorbehalten. Dies hat vornehmlich 
sicherheitstechnische Griinde. Auch wenn bei dem Bau eines 
Wohnhauses zahlreiche Arbeiten vom Bauherm selbst ausgefiihrt 
5 werden, ist dies bei der Elektroinstallation nicht Oder nur kaum moglich. 

Der Fachbetrieb fuhrt die Elektorinstallation anhand eines 
Installationsplans aus, der entsprechend den Wiinschen des Bauherrns 
vor der Ausfuhrung der Installation erstellt wird. Im Zuge der 

10 Rohinstallation werden dann die Unterputz-Dosen fur Verteiler, Schalter, 

Steckdosen etc. angelegt, dann erfolgt das Verlegen der Leitungen, urd 
im AnschluB daran das Verbinden der Leiterenden an 
Installationspunkten, das sind Punkte, an denen Abzweigungen, 
Schalteranschlusse. Steckdosenanschliisse und dergleichen vorhanden 

15 sind. Die konventionelle Art der Installation besteht darin, daB die 

Enden der verlegten Leitungskabel abisoliert und die 
zueinandergehbrigen abisolierten Adern der Leitungen z. B. durch 
Lusterklemmen miteinander verbunden werden. Diese Art der 
Installation erfordert betrachtliche Kennmis des ausfuhrenden Personals, 

20 da Verwechslungen von elektrisch miteinander zu verbindenden Leitem 

nicht vorkommen diirfen. 

Urn die Verbindung von Leiterenden zu vereinfachen, wurde bereits 
vorgeschlagen, in einem Energieversorgungsnetz die Hauptleitungen und 
25 Nebenleitungen verbindenden Verteilereinrichtungen als Steckverbinder 

mit fenig verdrahteten Anschlussen auszubilden (DE-U-93 15 486). Als 
Weiterentwicklung dieser Mafinahme wurde auch bereits vorgeschlagen 
(DE-U-926 05 846), die Verteilereinrichtungen zwischen Hauptleitungen 
und Nebenleitungen mit einer einheitlichen Verdrahtung auszustatten und 
30 mit Hilfe eines Programmiersteckers den Schaltzustand jeder 

Verteilereinrichtung individual einzustellen. Durch diese MaBnahme 
wird der Arbeitsaufwand fur die vor Ort stattfindende Elektroinstallation 
in einem Gebaude erheblich gesenkt, das Risiko falscher elektrischer 
Verbindungen verringert. 



Allerdings ermoglicht auch diese Art der Vorkonfektionierung von 
Teilen des gesamten Energieversorgungsnetzes in einem Gebaude noch 
nicht die Ausfuhrung von Elektroinstallationsarbeiten durch nicht oder 
weniger fachlich geschultes Personal. So beispielsweise muB das 
Konfektionieren der Leitungsabschnitte mit zu den als Steckverbinder 
ausgebildeten Verteilereinrichtungen am Bau erfolgen, wobei das 
Zuschneiden der Kabel auf Lloge, das Verlegen der Kabel und das 
Anbringen der Steckverbinder einige Ubung erfordern. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum 
Ausffihren einer Elektroinstallation in einem Gebaude oder einem Teil 
eines Gebaudes anzugeben. welches es auch "fachlich nicht geschultes 
Personal" ermoglicht, in dem Gebaude samtliche anfallenden 
Installationsarbeiten auszufuhren. Aufierdem sollen geeignete 
Installationskomponenten angegeben werden. 

Hierzu schafft die vorliegende Erfindung in einem ersten Aspekt ein 
Verfahren zum Ausfiihren einer Elektroinstallation in einem Gebaude 
oder einem Teil eines Gebaudes, welches folgende Schritte umfafit: 

a) ausgehend von einem Bauplan des Gebaudes bzw. dem Teil des 
Gebaudes wird anhand von individuellen Vorgaben seitens eines 
Kunden ein Ausfuhrungsplan erstellt. aus dem die Art und die 
exakte Lage samtlicher Installationspunkte, das sind Punkte fur 
Schalter, Steckdosen etc., sowie der Verlauf und die Lange 
samtlicher Uitungsabschnitte zwischen je zwei Installationspunkten 
entnehmbar sind, wobei die Installationspunkte und die 
Uitungsabschnitte jeweils mit einer eindeutigen Bezeichnung, z. B. 
einer Positionsnummer, versehen sind; 

b) mit Hilfe des Ausfuhrungsplans wird eine Stuckliste erstellt fur 
bl) die Leitungsabschnitte, 
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b2) die an den Installationspunkten zu montierenden Bauteile in 
Form von Steckverbinderdosen; 

c) es wird ein Bausatz erstellt, welcher aufweist: 

5 cl) mit Steckverbindern vorkonfektionierte Leitungsabschnitte 

entsprechend der Stuckliste, und 
c2) individuell vorkonfektionierte Steckverbinderdosen fur 

samtliche Installationspunkte entsprechend der Stuckliste, 
wobei samtliche Steckverbinderdosen und Leitungsabschnitte 
10 entsprechend dcm Ausfiihrungsplan mit eindeutigen Bezeichnungen 

versehen sind; und 

d) mit Hilfe des Ausfuhrungsplans erfolgen die Montage der Teile des 
Bausatzes und die elektrische Verbindung zwischen den Enden der 

15 Leitungsabschnitte und den Steckverbinderdosen. 

Irn einzelnen lauft das Verfahren gemali der Erfindung etwa 
folgendermaJJen ab: 

20 Ein Kunde, z. B. ein Bauherr eines Einfamilienhauses, ein Architekt, 

Oder der Besitzer eines zu renovierenden oder zu sanierenden Hauses, 
bespricht mit einem Elektrofachmann anhand eines Bauplans die 
oewunschte Anlage. Der Kunde kann dem Fachmann z. B. mitteilen, 
wieviel Steckdosen an welchen Stellen in jedem Zimmer er wunscht, 
25 wieviel Deckenauslasse fur Leuchten benotigt werden, in welcher Anzahl 

und an welchen Stellen sowie von welcher Art die Schalter sem sollen 
und dergleichen. Mit Hilfe eines Rechnerprogramms wird dann der 
Qblicherweise von dem Architekten erstellte Bauplan erfaBt und auf 
einem Bildschirm dargestellt. Der Fachmann gibt dann die oben 
30 erwahnten Informationen bezuglich Umfang und Art der Teile der 

Elektroinstallation ein. Mit diesen Angaben erstellt dann das 
Rechnerprogramm den Ausfuhrungsplan ohne weitere "manuelle" Arbeu. 
Die Ausgabe des Rechners umfafit dann einen GrundriB jedes 
Geschosses des Gebaudes (wenn nur eine einzige Wohnung in einem 
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GeschoB mil einer Elektroinstallation versehen werden soil, besteht die 
Ausgabe des Rechners natiirlich nur in dem Grundrifi dieser einzigen 
Wohnung), wobei in dem Grundrifi samtliche Installationspunkte gemafi 
ihrer Art und ihrer Lage eingezeichnet sind. AuBerdem sind die 
5 Beraessungen fur die Leitungsabschnitte zwischen den einzelnen 

Installationspunkten angegeben. 

Die Ausgabe des Rechnerprogramms umfaBt weiterhin in einer 
bevorzugten Ausbildung der Erfindung aufler dem GrundriB noch eine 

10 Wandabwicklung, beispielsweise eine getrennte Wandabwicklung fur 

jedes Zimmer. In dieser Wandabwicklung sind dann durch entsprechende 
Symbole ebenfalls die Installationspunkte und die zu montierenden 
Bauteile (Steckverbinderdosen) eingetragen, auBerdem die BemaBungen 
fur den Leirungsverlauf. Ferner finden sich im GrundriB und/oder jeder 

15 Wandabwicklung eindeutige Bezeichnungen, beispielswe.se 

Positionsnummern, die jeden Uitungsabschnitt und jedes 
Installationspunkt-Bauteil eindeutig identifizieren. 

Weiterhin liefert das Rechnerprogramm eine Stiickliste, in der die 
20 einzelnen Leitungsabschnitte, vorzugsweise in Verbindung mit der 

Angabe von Leitungsart, Leitungslange und z. B. des Zimmers, in 
welchem die Montage erfolgen soil, aufgefuhrt sind. 

Diese Stuckliste diem einerseits. als. Vorgabe fur die im Fachbetrieb 
25 erfolgende Erstellung eines Bausatzes und andererseits auch zur spateren 

Orientierung fur die "nicht besonders geschulte Person" (kurz: Nicht- 
Fachmann) bei der Ausfuhrung der eigenUichen Installationsarbe.t. 

Anhand der Angaben in der Stuckliste kann der Fachbetrieb die Telle 
30 des Bausatzes vorkonfektionieren, insbesondere die Leitungsabschiutte 

maBgenau zuschneiden, abisolieren und mit passenden Steckverbindern 
besrucken. Die Steckverbinderdosen fiir die einzelnen Installtionspunkte 
sind z B. Abzweigungsdosen, Schalterdosen. Steckdosen-Dosen und 
dergleichen. In der Regel wird jede solche Steckverbinderdose emen 
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Steckplatz fur eine zugehende und einen Steckplatz fur eine abgehende 
Gruppe von Leitern eines iiblichen Kabels aufweisen, beispielsweise 
Phasenleiter, Nulleiter und Schutzleiter. Zusatzlich wird jede 
Steckverbinderdose einen Steckplatz fur die von einem Schalter, einer 

5 Steckdose, einem Verbraucher oder dergleichen. kommende Leitung 

aufweisen'. Wie weiter unten noch ausgefiihrt werden wird, ist jede 
Steckverbinderdose in der Weise vorkonfektioniert, daB bei der Montage 
nur noch die an den entsprechenden Leitungsabschnitten befindlichen 
Steckverbinder gesteckt werden mussen, wodurch automatisch die 

10 richtigen AnschluBverbindungen entstehen. 

Der gesamte Bausatz wird zusammen mit dem Ausfuhrungsplan und der 
Stuckliste in einem Oder mehreren Behaltern untergebracht, wobei in 
einer besonders gunstigen Ausfuhrungsform des erfindungsgemaflen 

15 Verfahrens diese Unterbringung des Bausatzes in der Weise erfolgt, daB 

ein Behalter mebxere getrennte, nacheinander in der Reihenfolge der 
Montaee zugangliche Bereiche, z. B. Schichten, enthalt. Am Bau wird 
dann dieser Behalter geoffnet, so daB der Nicht-Fachmann als erstes 
Zugang zu dem Ausfuhrungsplan (GrundriB. Wandabwicklung), der 

20 Stuckliste und ggf. zu einer Arbeitsanleitung erhalt, und erst spater dann 

Zugang zu den zu montierenden und verlegenden Teilen hat. Anhand der 
Plane und den nacheinander zuganglichen Teilen der Anlage kann dann 
der Nicht-Fachmann zunachst die Rohinstallation und dann d.e 
Feininstallation ausfuhren. 

Fur die Rohinstallation werden zunachst die Installationspunkte und die 
Leitungsverlaufe von den Planen auf die Wande des Gebaudes 
ubertragen, dann erfolgt das Aufstemmen der Aufnahmelficher fur die 
Steckverbinderdosen. Dann werden die Leirungen verlegt, die Enden 
werden zunachst lose in die Steckverbinderdosen eingelegt. Dann erfolgt 
die Steckverbindung der Leitungsenden mit den korrespondierenden 
Steckverbinderteilen in den Steckverbinderdosen. Da die 
Steckverbinderdosen und die Leitungsabschnitte jewe.ls 
vorkonfektionierte und auf Funktionstiichtigkeit uberpriifte TeUe sind, 
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und da diese Teile auBerdem entsprechend den Planen mit 
Bezeichnungen (Positionsnummern) ausgestattet sind, sind 
Verwechslungen praktisch auszuschlieBen. Um mit Sicherheit 
auszuschlieBen, daB innerhalb einer Steckverbinderdose Verwechslungen 
zwischen den Steckverbindern an den Uitungsenden und den 
Steckplatzen innerhalb der Steckverbinderdose stattfinden, ist in einer 
besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung vorgesehen, daB 
die Steckverbinder an den vorkonfektionierten Leitungsabschnitten 
einerseits und die vorkonfektionierten, jeweils raehrere Steckplatze 
aufweisenden Steckverbinderdosen andererseits eine gleiche 
mechanische, elektrische oder farbige Codierung enthalten. die nur eine 
einzige Verbindung zwischen cinem Leitungsabschnitt-Steckverbinder in 
einer Steckverbinderdose und einem Steckplatz in dieser 
Steckverbinderdose zulaBt. 



Wenn der Nicht-Fachmann bei der Herstellung der Steckverbindungen in 
den Steckverbinderdosen aus irgendeinem Grund unsicher sein sollte, 
welches Leirungsende zu welchem Steckplatz gehort, kann er die richtige 
Steckverbindung durch einfaches Ausprobieren aufspuren. Sobald der 
20 passende Steckplatz fur einen gegebenen Steckverbinder an einem 

Leitungsabschnitt gefunden ist, ist sicher, daB die passende Verbindung 
hergestellt ist. 

Nach dem Stecken der Steckverbinder in den einzelnen 
25 Steckverbinderdosen werden die Dosen verschlossen. Spezielle 

Ausfuhrungsformen der Steckverbinderdosen gemafi der Erfindung sind 
weiter unten erlautert. Abhangig von der Art der Steckverbinderdosen, 
also entweder Abzweigdose, Schalterdose etc., erfolgt das VerschlieBen 
beispielsweise durch Aufschrauben eines durchgehenden, mit der Wand 
30 biindigen Deckels (bei einer Abzweigdose), oder eines Deckels, der eine 

Aufnahmeoffnung filr eine handelsubliche Steckdose oder einen 
handelsublichen Schalter aufweist. Diese Einfach- oder 
Mehrfachsteckdosen und Schalter (Ausschalter, Wechselschalter etc.) 
werden ebenfalls in mit Steckverbindern vorkonfektionierter Weise als 
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Bestandteile des Bausatzes von der Fachfirma mitgelieferl. Die 
Fachfirma bringt an den Schaltern, Steckdosen etc. Steckverbinder an. 
die die eleiche Bauart haben wie die Steckverbinder in den einzelnen 
Steckverbinderdosen. Nach dem VerschlieBen der einzelnen 

5 Steckverbinderdosen mit den (geschlossenen oder mit Aufnahmeoffnung 

ausgestatteten) Deckeln ist die Rohinstallation abgeschlossen. Nach dem 
Ausfuhren der Putzarbeiten kann die Phase der Feininstallation 
beginnen. Hier werden die oben erwahnten vorkonfektionierten Schalter, 
Steckdosen etc. in den entsprechenden Aufnahmeoffnungen der 

10 verschlossenen Steckverbinderdosen montiert, nachdem der zu dem 

Schalter. der Steckdose etc. gehorige Steckverbinder in seinen Steckplatz 
im Inneren der Steckverbinderdose gesteckt ist. 

Der AbschluB der gesamten Installation wird durch die Abnahme, durch 
15 eine hierzu befugte Person gebildet. 

Die fur den Nicht-Fachmann nunmehr mogliche Ausfuhrung der 
Elektroinstallation in einem Gebaude bedeutet fur den Nicht-Fachmann 
im Grunde genommen nur die Besprechung mit einem Planer anhand des 

o 0 vom Architekten angefertigten Gebaude-Grundrisses und die spatere 

Ausfuhrung der Rohinstallation und der Feininstallation. Wie oben 
ausgefuhrt wurde, sind diese im Zuge der Rohinstallation und der 
Feininstallation vorzunehmenden Arbeiten so angelegt, dafi keinerlei 
Risiko fur falsche elektrische Anschlusse bcsteht. Der fachmannische 

25 Teil der Arbeit erfolgt im Fachbetrieb und wird von fachlich geschultem 

Personal ausgefuhrt. Diese Arbeiten, d. h. das Zusammenstellen des 
Bausatzes und das Priifen der Teile des Bausatzes, konnen naturlich auch 
weitestgehend automatisiert werden, insbesondere das Ablangen von 
Uitungskabeln der jeweils erforderlichen Art (dreiadrig, vieradrig etc.). 

In einer speziellen AusfUhrungsform ist bei dem Verfahren zusatzlich 
vorgesehen. in den Ausfuhrungsplan die Verlegung ernes 
Informationsubertragungsbusses (im folgenden auch einfach: Bus) 
einzubeziehen, wobei dieser Bus mittels vorkonfektiomerter 



30 
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Busleistungen fiber vorbestimmte Steckverbinderdosen gefuhrt wird. Die 
Einbeziehung von Busleitungen zur Informationsubertragung zwischen 
verschiedenen Stellen innerhalb eines Gebaudes ermoglicht eine Zur- 
Verfugung-Stellung einer sehr vielseitig nutzbaren Anlage. Von 
5 einzelnen Sensoren, Schaltern und dergleichen kommende 

Informationssignale werden fiber den Bus ubertragen, urn von weiter 
unten noch naher zu erlauternden aktiven, busgesteuerten 
Aktorelementen verarbeitet zu werden. 

10 Die Erfmdung schafft auflerdem entsprechend dcm ersten Aspekt einen 

Bausatz fur die Elektroinstallation eines Gebaudes Oder einen Teil eines 
Gebaudes. Der Bausatz kann vorzugsweise in Verbindung mit dem 
erfindungsgemafien Verfahren eingeserzt. aber auch unabhangig davon 
verwendet werden. Er umfafit: 

15 

a) Einen Ausfiihrungsplan, aus dem die An und die exakte Lage 
samtlicher Installationspunkte, das sind Punkte fur Schalter, 
Steckdosen etc., sowie der Verlauf und die Lange samtlicher 
Leitungsabschnitte zwischen je zwei Installationspunkten entnehmbar 

20 sind, wobei die Installationspunkte und die Leitungsabschnitte 

jeweils mit einer eindeutigen Bezeichnung, z. B. einer 
Positionsnummer, versehen sind; 

b) eine Menge von mit Steckverbindern vorkonfekiionierten 
25 Leitungsabschnitten, jeweils mit Bezeichnung gemaB 

Ausfiihrungsplan; und 

c) eine Menge von Steckverbinderdosen fur samtliche 
Installationspunkte, jeweils mit Bezeichnung gemafi 

30 Ausfiihrungsplan. 

Bevorzugt umfalit der Bausatz noch 



d) Steckdosen, Schalter und dergleichen Gerate. 
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Mit diesen drei Elementen, namlich Ausfuhrungsplan, 
Leitungsabschnitts-Menge und Steckverbinderdosen-Menge, wird dem 
Nicht-Fachmann samtliches Material an die Hand gegeben, damit er die 

5 planmaJJige Installation eines Energieversorgungssystems eines Gebaudes 

Oder einer Wohnung fehlerfrei ausfiihren kann. Die einzelnen Schritte 
der Ausfuhrung der Installationsarbeiten wurden oben bereits erlautert. 
Wenn die Steckverbinderdosen mit den zwischen den Dosen verlegten 
Leitungsabschnitten installiert sind. werden an den daffir vorgesehenen 

10 Steckverbinderdosen Schalter, Steckdosen etc. angebracht. Diese 

Bauelemente sind im Fachbetrieb vorkonfektioniert und Bestandteil des 
geliefertcn Bausatzes erlautert. 

Die Art und Weise der elektrischen Verbindungen an jedem 
15 Installationspunkt hangt ab von Anzahl und der Art und Weise der an 

dem Punkt zusammentreffenden Leitungsenden. 

Von Fachleuten im Fachbetrieb vorgenommene Konfektionierung der 
Steckverbinderdosen sollte aus okonomischen Gninden natiirlich mit 
20 einem moglichst einheitlichen Aufbau der Steckverbinderdosen der 

dazugehorigen Teile in moglichst kurzer Zeit erfolgen. 

In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemaflen Bausatzes, 
fur die auch selbstandiger Schutz geltend gemacht wird, weist die 
25 Steckverbinderdose jeweils auf: 

a) Bodenteile mit einer Komaktplatte mit einer Matrix von 
Kontaktstellen, wobei bestimmte Reihen durchgangig elektrisch 
untereinander verbunden sind fur den Anschlufl an Phasenleiter, 

30 Nulleiter etc.; 

b) eine Gruppe von passiven Schaltanelementen, die jeweils in 
Spaltenrichtung der Kontaktstellen-Matrix verlaufen und einzelne 
Verbindungen zu individuellen Reihen der Kontaktstellen-Matrix 



aufweisen und gegebenenfalls paarweise in Reihenrichtung 
benachbarte Kontaktstellen elektrisch miteinander verbinden, und die 
jeweils zur Aufnahme eines Steckverbinders dienen; und/oder 
alternativ zum Merkmal b), 

c) eine Gruppe von aktiven Schaltartelementen (90, 102), die jeweils 
in Spaltenrichtung der Kontaktstellen-Matrix verlaufen und einzelne 
Verbindungen zu individuellen Reihen der Kontaktstellen-Matrix 
aufweisen, gegebenenfalls paarweise in Reihenrichtung benachbarte 
Kontaktstellen elektrisch miteinander verbinden und busgesteuerte 
Schaltfunktionen ubernehmen. und die mil einem Mehrfachleiter- 
Informationsubertragungsbus in dem Bodenteil elektrisch verbundeu 
sind; 



d) ein Oberteil; 

e) wobei zwischen Bodenteil und Oberteil Durchgangsoffnungen fur 
durchgehende und abgehende Leitungsabschnitte ausgebildet sind. 

Die Kontaktplatte wird in das Bodenteil eingeschnappt oder anderweitig 
befestigt. Die Kontaktplatte kann zusatzliche Befestigungsklammern 
aufweisen, urn auf Profilschienen (speziell in Form von Hutschienen 
gemafi DIN EN 50022) aufgeschnappt werden zu konnen. Das Bodenteil 
ist seinerseits Bestandteil eines Gehauses, welches einen 
Verbindungsblock aufnimmt, wodurch die gesamte Steckverbinderdose 
gebildet wird. Die so erhaltene Steckverbinderdose wird in der Wand 
oder vor der Wand montiert. Wird die Kontaktplatte auf der oben 
erwahnten Profilschiene montiert, wird sie zum Bestandteil einer 
Elektroverteilung. Nach der Montage der Steckverbinderdose werden auf 
die aktiven und/oder passiven Schaltartelemente die Steckverbinder an 
den Leitungsenden der zu- und abgehenden Leitung gesteckt. Durch 
farbige, mechanische oder elektrische Codierung von Schaltartelementen 
einerseits und Steckverbindern andererseits erfolgt eine eindeutige 
Zuordnung. Die einzelnen Adern der Leitungen sind in die 
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Steckverbinder entsprechend der Schaltart zugentlastet eingesteckt. 
Nachdem die Leitungen eingelegt sind, wird das Oberteil aufgesetzt, um 
die Steckverbinderdose zu vervollstandigen. 

5 In der Einbauform im Elektroverteiler wird der aus Kontaktplatte, 

Schaltartelement und Steckverbinder gebildele Verbindungsblock durch 
eine ubliche Verteilerabdeckung abgedeckt. 

Aus wirtschaftlichen Griinden haben die Steckverbinderdosen nur zwei 

10 einheitliche Grundaufbauten, die die konventionelle Installationsart bzw. 

die Bustechnik abdecken, insbesondere sollten die Kontaktplatten 
einheitlich. fur samtliche in Frage kommenden Arten von 
konfektionierten Steckverbinderdosen sein. Fur die ublichen 
Stromleicungen in Gebauden sind jeweils drei Reihen der Kontaktstellen- 

15 Matrix der Kontaktplatten durchgehend miteinander verbunden (ein 

Phasenleiter, ein Nulleiter und ein Schutzkontaktleiter). Fur 
Drehstromanwendungen wird die Kontaktplatte mil der fur den 
Drehstromanschlufi erforderlichen Anzahl von Matrixkontakten in 
Reihenrichtung ausgefuhrt, wobei dann drei einzelne Phasenleiter, also 

20 insgesamt funf durchgehende Reihen von Kontaktstellen der Matrix 

vorhanden waren. Die Schaltartelemente werden - iii Spaltenrichtung der 
Matrix verlaufend - in die Kontaktplatte eingeschnappt. Die reihenweise 
Verbindung der Kontaktstellen der Matrix erfolgt z. B. durch Einsetzen 
durchgehender Messerkontakte, wobei die Schaltartelemente dann 

25 entsprechende Gehauseausnehmungen auf der Unterseite aufweisen, in 

die die Messerkontakte eingreifen. Innerhalb der Schaltartelemente 
befinden sich Kontaktstifte, die zu nach aufien weisenden 
Aufnahmeoffnungen fuhren, in welche die Adern der Leitungsenden 
passen. 

Betrachtet man z. B. ein Ende eines von einem Ausschalter kommenden 
Leitungsabschnitts und ein Ende eines von emem Verbraucher (Lampe) 
kommenden Leitungsabschnitts, so erfolgt uber die an diesen 
Leitungsabschnitt-Enden befindlichen Steckverbinder und die in den 
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Steckverbinderdosen befindlichen Schaltartelemente eine elektrische 
Verbindung zweier Adern beider Leitungsabschnitte mit Schutzleiter und 
Nulleiter, eine Verbindung des Phasenleiters der Kontaktplatte mit dem 
Phasenleiter des Schalterkabels und eine Verbindung zweier in 

5 Reihenrichrung benachbarter Kontaktstellen fur jeweils eine weitere Ader 

der Schalterleitung und der Lampenleitung. Diese letztgenannte 
Verbindung zwischen zwei in Reihenrichtung benachbarten 
Kontaktstellen erfolgt vorzugsweise durch einen kurzen Messerkontakt, 
der in eine Aufhahmenut der Kontaktplatte eingesetzt wird. Diese 

10 einzelnen Messerkontakte bilden mit entsprechenden 

Zwischensteckelementen die Schaltartelemente innerhalb der 
vorkonfektionierten Steckverbinderdosen. Die nach auBen weisenden 
Seiten der Schaltartelemente enthalten Offnungen, in die die Adern an 
den Leitungsenden passen. Zusatzlich sind an der nach auBen weisenden 

15 Seite der Schaltartelemente farbige, mechanische oder elektrische 

Codierungen in einer bestimmten, eindeutigen Kombination angebracht, 
zu denen dann nur eine einzige farbige, mechanische oder elektrische 
Codierung an der Stirnseite des zugehorigen Steckverbinders am 
Leitungsende pafit. Durch diese "Codierung" ist ausgeschlossen, daB ein 

20 Steckkontakt zu einem nicht passenden Schaltartelement hergestellt wird. 

In einer speziellen Ausgestaltung der Erfuidung, die allerdings auch 
ohne planmaBige und vorkonfektionierte Installation gemaB den 
beanspruchten Verfahren voneilhaft und geschiitzt ist, beinhaltet die 

25 Kontaktplatte der Steckverbinderdose zwei Gruppen von Reihen 

innerhalb der Kontaktstellen-Matrix, welche durchgehend miteinander 
verbunden sind. Die erste Gruppe enthalt drei durchgehende Reihen fur 
Phasenleiter, Nulleiter und Schutzleiter, die zweite Gruppe enthalt fiinf 
durchgehende Reihen ffir die Busleiter. Bei Drehstromanwendungen wird 

30 die Kontaktplatte mit den fur den DrehstromanschltiB erforderlichen 

Anzahl von Matrixkontakten in Reihenrichtung ausgefiihrt, wobei dann 
in der ersten Gruppe drei einzelne Phasenleiter, also insgesamt fiinf 
durcheehende Reihen von Kontaktstellen der Matrix vorhanden waren. 
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Eine weitere Reihe der Kontaktstellen-Matrix ist fiiir den Ausgang des 
busgesteuenen Aktorelements vorgesehen. In der Steckverbinderdose 
konnen neben den passiven Schaltartelementen die oben erlautert 
wurden, zusatzlich Oder alternativ aktive Schaltartelemente gesteckt 
werden, beispielsweise in Form von Aktorelementen Oder 
Sensorelementen. Aktorelemente enthalten z.B. einen Microprozessor 
Oder dergleichen, der von dem Bus Information empfangt und 
verarbeitet. Die iiber den Bus iibertragende Information beinhaltet in an 
sich bekannter Weise Adresseninformation und Dateninformation. Wenn 
ein durch die vom Bus kommende Information adressiertes Aktorelement 
die Information enthalt, verarbeitet es diese Information z.B. in der 
Form, daB ein Relais oder ein Leistungs-Halbleiterbauelement aktiviert 
wird, um beispielsweise einen Antriebsmotor fur eine elektrische 
Jalousie zu betatigen. 



Die Verbindung der Busleiter in den einzelnen Steckverbinderdosen kann 
in der gleichen oder in ahnlicher Weise erfolgen, wie es oben' fur die 
Leitungsverbindungen erlautert wurde. Allerdings kann der Bus auch 
separat in konventioneller Weise verlegt werden. 



In der selbstandig geschuczten Ausfuhrungsform der Steckverbinderdose 
konnen nebeneinander konventionelle Schaltartteile (passive 
Schaltartteile) und "busfahige" Schaltartteile, d.h. aktive Schaltartteile 
Platz haben. 



Die passiven Schaltartelemente haben zwei Gruppen von 
Gehauseausnehmungen, die erste Gruppe entspricht den durchgehenden 
Messerkontakten fur Phasenleiter, Nulleiter und Schutzleiter, die zweite 
Gruppe entspricht Messerkontakten fur den Bus. Bei den ublichen 
funfadrigen Busleitungen sind dann fiinf Messerkontakte in der 
Kontaktplatte angeordnet. 

In der Reihe fur den Aktorelement-Ausgang werden in Reihenrichtung 
der von dem Aktorelement kommende Schaltdraht und benachbart der zu 
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dem Verbraucher (z.B. zu dem oben erwahnten Elektromotor) fuhrende 
Phasenleiter uber einen kurzen Messerkontakt in der Kontaktplatte mit 
dem Schaltartelement verbunden. 

5 Die nach aulien weisenden Seiten der Schaltartelemente enthalten 

Offnungen, in die die in den Steckverbindern montierten Adern der 
Leitungsenden passen. Zusatzlich sind an der nach auflen weisenden 
Seite der Schaltartelemente farbige, mechanische oder elektrische 
Codierungen in einer bestimmten, eindeutigen Kombination angebracht, 

10 zu denen dann nur eine entsprechende einzige Farbe, mechanische Oder 

elektrische Codierung an der Stirnseite des Steckverbinders am 
Leitungsende paflt. 

Auch die Codierung der aktiven Schaltartelemente und der 
15 dazugehorigen Steckverbinder wird wahlweise mit farbigen, 

mechanischen oder elektrischen Codierungen an den Stirnseiten 
realisiert. 



20 



Die busgesteuerten Sensorelemente sind solche aktiven 
Schaltartelemente. die auf die Messerkontakte fur die fiinf Busleitungen 
gesteckt werden, urn eine Verbindung zu dem Bus herzustellen. Auch 
die aktiven Schaltartelemente werden wie die passiven Schaltartelemente 
in Spaltenrichtung auf die Kontaktplatte aufgesteckt. Von einem 
busgesteuerten Sensorelement abgehende Leitungen fuhren z.B. zu einem 
25 Helligkeitsfuhler. Die entsprechende Information wird uber die 

Leitungen zu dem Sensorelement geleitet und dort in Businformation 
umgesetzt, die dann auf den Bus gesendet wird. An einer anderen Stelle 
wird dann diese Information von einem durch den Adressenteil der 
Businformation adressierten Aktorelement empfangen und verarbeitet, 
30 beispielsweise in der Form, dafi ein Motor fur eine Gruppe elektrisch 

betatigter Jalousien in Gang gesetzt wird. Man erkennt, daB der Einsatz 
der Bustechnik eine Vielseitigkeit einer elektrischen Instaliauon 
ermoglicht, die mit konventionellen Mitteln so nicht erreichbar ware. 
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Durch die erfindungsgemaBe Ausgestaltung der Steckverbinderdose lafit 
sich eine busgesteuerte Anlage ubersichtlich planen und installieren. 

Urn die Montage zu erleichtem, sieht die Erfindung in einer 

5 Weiterbildung vor, dali sie Durchgangsoffnungen durch paarweise 

zusammengehorige halbkreisfdrmige Ausnehmungen im Bodenteil und 
im Oberteil gebildet sind. Besonders bevorzugt werden die 
Durchgangsoffnungen durch Sollbruchstellen in einer Seitenwand der 
Steckverbinderdose definiert. Je nach erforderlicher Anzahl von 

10 Durchgangsoffnungen kann eine entsprechende Anzahl von 

halbkreisformigen Offnungen durch Ausbrechen vou Wandbereichen an 
den Sollbruchstellen gebildet werden. Die Leitungsenden mit den daran 
befindlichen Steckverbindern werden zunachst in die nach aufien 
weisenden halbkreisformigen Offnungen des Bodenteils eingelegt. nach 

15 dem Herstellen der einzelnen Steckverbindungen zwischen den 

Steckverbindern an den Leitungsenden und den Schaltartteilen auf der 
Kontaktplatte wird dann das rahmenformige Oberteil auf das Bodenteil 
aufgeschnappt. Die Oberkante des Oberteils bildet die Anlageflache fur 
einen Verschlufideckel, der z. B. aufgeschraubt wird. Die Oberseite des 

20 VerschluBdeckels ist biindig mit der Wandoberflache, d. h. der 

Oberflache des Vcrputzes. 

GemaB einem zweiten Aspekt betrifft die Erfindung einen Doseneinsatz 
fur Schalterdosen zur Aufnahme von elektrischen Geraten wie Schalter. 
25 Steckdosen, Dimmem und dergleichen. 

Steckdosen, Schalter, Dimmer und ahnliche Gerate der Gebaude- 
Elektroinstallation werden ublicherweise unter Putz installiert. Zu diesem 
Zweck werden an den betreffenden Installationspunkten genormte 
30 Schalterdosen mit seitlichen Offnungen fur ankommende und abgehende 

Leitungsdrahte und Kabel eingebaut. 

Im einfachsten Fall seines einpoligen Schalters fur z. B. eine 
Deckenlampe werden die Leitungsdrahte zwischen der Lampe und einer 
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Abzweigdose mil jeweils einem Ende in die eingebaute Schalterdose 
gefiihrt. Die abisolierten Enden der Leitungsdrahte werden dann an der 
Ruckseite des Schalter-Bauteils angeschraubt oder eingeklemmt. 
Ahnliche Arbeiten werden bei der Montage von Steckdosen und 
5 dergleichen ausgefuhrt. 

Obschon das AnschlieBen von Steckdosen, Schaltern und dergleichen 
ebenso wie das mechanische Anbringen dieser Gerate an den 
Schalterdosen vom Fachmann binnen kurzer Zeit ausgefuhrt werden 
10 kann, tun sich ungeschulte Personen bei diesen Arbeiten schwer. Dies 

gilt insbesondere fur etwas kompliziertere Anschluflarbeiten, 
beispielsweise bei Wechselschaltem und dergleichen. 

Die oben angesprochenen Probleme treten nicht nur bei der 
15 Erstinstallation von Steckdosen, Schaltern und dergleichen auf, sondern 

auch z. B. dann, wenn ein Schalter durch einen Dimmer ersetzt werden 
soil. Zunachst muB die Verankerung des Schalters gelost werden, um 
anschlieltend die Leitungen abklemmen zu konnen. Dann mussen die 
Leitungen - elektrisch richtig - an dem Dimmer angebracht werden, 
20 bevor dieser festgeschraubt wird. 

Dem zweiten Aspekt der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Doseneinsatz fur Schalterdosen zur Aufnahme von elektrischen Geraten 
wie Schaltern, Steckdosen, Dimmern und dergleichen anzugeben, der 
25 eine sehr schnelle Fertigmontage der genannten elektrischen Gerate auch 

fur den Laien ermoglicht. 

Gelost wird diese Aufgabe bei einem Doseneinsatz fur Schalterdosen 
durch einen Steckverbinder mit mehreren Kontaktelementen, die jeweils 
30 mit LeitungsanschluBelementen elektrisch verbunden sind, die ihrerseits 

mit elektrischen Leitungen verbunden sind. 

Bei diesem Doseneinsatz werden die zu der Schalterdose hinfuhrenden 
und von der Schalterdose weggehenden Leitungsdrahte mit den 
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Leitungsanschlufielementen verbunden. Da diese mil den 
Kontaktelementen des Steckverbinders verbunden sind, kann 
beispielsweise ein Schalter muhelos mit Hilfe eines passenden 
Steckverbinders monuert werden. Die beiden Steckverbinder brauchen 
lediglich zusammengesteckt zu werden, damit die elektrischen 
Verbindungen richtig zustande kommen. Zwar sind - ahnlich wie bei den 
ublichen Installationsarbeiten - auch bei dem erfindungsgemafien 
Doseneinsatz ahnliche Installationsarbeiten notwendig, jedoch lassen sich 
diese Arbeiten in einer bevorzugten Ausfuhrungsform des 
erfindungsgemafien Doseneinsatzes dadurch erleichtem, dafi die 
Kontaktelemente und/oder die LeitungsanschluBelemente eine Codierung, 
insbesondere eine farbliche Codierung haben. Die Kabelenden, die eine 
der VDE-Norm entsprechende farbliche Isolierstoffhiille aufweisen, 
werden mit entsprechend farblich gestalteten AnschluBelementen des 
Steckverbinders verbunden. 

Vorzugsweise gehort zu jedem Kontaktelement des Steckverbinders ein 
Paar von Leitungsanschluflelementen, wobei die AnschluBelemente auf 
einander diametral gegeniiberliegenden Seiten des Kontaktelements 
liegen. Bei einem typischen Doseneinsatz sind z. B. fflnf Reihen von 
Leitungsanschlufleiement-Paaren mit jeweils einem mittigen 
Kontaktelement vorhanden. Auf der einen Seite der Kontaktelemente 
dienen die LeitungsanschluBelemente fur ankommende Leitungen, auf 
der anderen Seite dienen sie zum AnschlieBen von abgehenden 
Leitungen. 

Die LeitungsanschluBelemente sind bevorzugt als einsalckige Stanzteile 
ausgebildet. Sie werden in Ausnehmungen des aus Isolierstoff 
bestehenden Doseneinsatzes eingesetzt oder werden beim Herstellen des 
Doseneinsatzes in diesen eingeformt. Die LeitungsanschluBelemente 
konnen bevorzugt mit Verriegelungselementen ausgestattet sein, urn die 
abisolierten Leitungsdrahte dutch bloBes Einstecken zu halten. 
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Die Endmontage der elektrischen Gerate erfolgt dann in einfacher Weise 
so, daB die mit entsprechenden Steckvcrbindern ausgestatteten Gerate, 
beispielsweise Steckdosen, Schalter etc. durch Stecken elektrisch 
angeschlossen und dann in Qblicher Weise mechanisch befestigt werden. 
5 Ein Austausch defekter oder aus anderen Griinden zu erneuerader 

elektrischer Gerate gestaltet sich extrem einfach. 

Besonders bevorzugt gelangt der erfindungsgemaBe Doseneinsatz zur 
Anwendung bei der Gebaude-Elektroinstallation mit Hilfe 

10 vorkonfektioniertcr Leitungen. Bei diesem, von dem Anmelder bereits 

vorgeschlagenen Installationssystern werden vom Fachbetrieb 
Abzweigdosen, Schalterdosen. elektrische Gerate (Schalter, Dimmer 
etc.). Leitungen und weitere Hilfsmittel vorbereitet, die dann vom Nicht- 
Fachmann installiert werden. Urn z. B. von einer Abzweigdose eine 

15 Leitung zu einem Schalter fur eine Lampe zu installieren, wird die 

Kabelverbindung zwischen der Abzweigdose und der Schalterdose als 
vorkonfektioniertes Kabel geliefert, wobei an einem Kabelende ein 
Steckverbinder angebracht ist, mit dessen Hilfe die elektrische 
Verbindung in der Abzweigdose hergestellt wird. Die Leitungsdrahte am 

20 anderen Kabelende werden dann vor Ort abisoliert und mit den 

LeitungsanschluBelementen des erfindungsgemaften Doseneinsatzes 
verbunden. In den Steckverbinder dieses Doseneinsatzes wird dann ein 
komplementarer Steckverbinder des Schalters eingesteckt. Dieser 
vorkonfektionierte Schalter mit dern dazugehorigen Steckverbinder 

25 wurde vorher vom Fachbetrieb vorbereitet. Durch die farbliche 

Codierung der LeitungsanschluBelemente in dem erfindungsgemaBen 
Doseneinsatz ist stets die richtige elektrische Verschaltung gewahrleistet. 
Am Schalter selbst braucht der Nicht-Fachmann keine Arbeiten mehr 
auszufuhren, auBer den daran angebrachten Steckverbinder in den 

30 passenden Steckverbinder des Doseneinsatzes einzustecken. 

GemaBe einem dritten Aspekt betrifft die Erfindung einen 
Steckverbinder, insbesondere fur den Einsatz bei der Gebaude- 
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Elektroinstallation gemafi dem oben erlauterten ersten Aspekt der 
Erfindung. 

Steckverbinder dienen im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik zum 
5 schnellen und "richtigen" Verbinden zweier elektrischer Leitungen. Die 

ublichen Steckverbinder haben mehrere Kontakte, so daB mehrere 
Leitungen gleichzeitig durch den Steckvorgang miteinander verbunden 
werden. 

10 Steckverbinder sind in ungezahlten Ausfuhrungsformen bekannt. Bei den 

ublichen Steckem fur elektrische Stromleitungen (220 Volt) sind in 
einem in der Regel zweiteilig ausgefuhrten Isolierstoffgehause zwei 
Kontaktstifte verrastet gelagert. wobei die vorderen Enden der 
Kontaktstifte von dem Isolierstoffgehause abstehen und die hinteren 

1 5 Enden der Kontaktstifte an die Adern von Leitungsdrahten eines ublichen 

Kabels angelotet oder angeschraubt sind. Im Bereich der 
Leitungseinfuhroffnung befindet sich innerhalb des Isolierstoffgehauses 
eine Zugentlastungseinrichtung, beispielsweise in Form einer Klemme. 

20 Die oben beschriebenen Steckverbinder dienen im taglichen Leben zum 

AnschlieBen elektrischer Gerate an das 220-Volt-Netz. 

Aufierdem gibt es speziell ausgebildete Steckverbinder fur den Bcreich 
der Kfz-Elektrik, der Elektronik, der Hochfrequenztechnik und 
25 dergleichen. 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesondere, jedoch nicht 
ausschlieBlich, auf Steckverbinder, die im Bereich der Gebaude- 
Elektroinstallation zum Einsatz gelangen, wobei aber das Grundprinzip 
30 der vorliegenden Erfindung praktisch bei jeglicher Art von 

Steckverbindern realisierbar ist. Aus Gninden der Anschaulichkeit soil 
aber speziell auf Steckverbinder fur die Gebaude-Elektroinstallation 
Bezug genommen werden. 
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Anders als bei den ublichen 220-Volt-Steckern an Netzleitungen von 
Elektrogeraten und dergleichen gibt es elektrische 
Verbindungseinrichtungen, die nach einer erstmaligen Kontaktherstellung 
zwischen den zu verbindenden Leitungspaaren, wenn iiberhaupt, dann 
nur noch sehr selten gelost werden. Elektrische Verbindungen, die auf 
Dauer angelegt sind, weil sie iiberhaupt nicht oder nur sehr selten gelost 
werden miissen, werden in der Regel durch Verl6ten oder mit Hilfe von 
Lusterklemmen ausgefiihrt. Dies ist einerseits kostengiinstiger als eine 
Verbindung mit Hilfe von Steckverbindungen, hat aber den Nachteil, 
daB Lotarbeiten oder das Ausfuhren von Schraubarbeiten bei 
Lusterklemmen relativ aufwendig ist. In jedem Fall muB die solche 
Arbeiten ausfuhrende Person geschult sein und genau wissen. welche 
Leitungen miteinander zu verbinden sind. 

Dem zweiten Aspekt der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
Steckverbinder anzugeben, der im Vergleich zu konventionellen 
Steckverbindern einfacher aufgebaut ist und sich deshalb insbesondere 
dort einsetzen laBt, wo einerseits ubliche Steckverbinder zu teuer sind 
und andererseits von Hand ausgefuhrte AnschluBarbeiten zu aufwendig 
sind. 

Gelost wird diese Aufgabe erfindungsgemafi durch einen Steckverbinder 
mit einem Isolierstoffgehause. von dem die Aderenden der in das 
Isolierstoffgehause eingeruhrten Leitungsdrahte als Steckkontaktstifte 
abstehen. 

Im einfachsten und bevorzugfcn Fall enthalt das Isolierstoffgehause eine 
Reihe von Leitungscinfuhroffnungen, die mit zugehorigen 
Aufnahmekammem in axialer Richtung der einzelnen Leitungsdrahte 
fluchten, folglich auch mit den von dem Gehause im montierten Zustand 
abstehenden Enden der Adern der Leitungsdrahte. Der Mittenabstand der 
einzelnen Leitungseinfuhroffnungen bestimmt damit den Mittenabstand 
der als Steckkontaktstifte fungierenden Aderenden. 
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Mit Hilfe des erfindungsgemaBen Steckverbinders lassen sich - unter 
Einsatz komplementar ausgebildeter Buchsen - insbesondere solche 
AnschluBarbeiten schnell ausfiihren, bei denen einzeln von Hand 
ausgefuhrte Verbindungen zwischen Paaren von Leitungen zu viel Zeit 
beanspruchen, und bei denen konventionelle Steckverbinder zu teuer 
sind. Bei den erfindungsgemaBen Steckverbindern entfallen die 
AnschluBarbeiten zum Verbinden der bei konventionellen Verbindern 
ublichen separaten Steckkontaktstifte mit den Aderenden der 
Leitungsdrahte des Kabels. 



Erfmdungsgemafl brauchen nur die einzelnen Leitungsdrahte eines 
Kabels abisoliert zu werden, um die Enden der blanken Adern in das 
Isolierstotfgehause einstecken zu konnen. An dem Isolierstoffgehause 
kann sich eine farbliche Oder anderweitig ausgebildete Codierung 
15 befinden. durch die fcstgelegt wird, welche Adern (Schutzleiter, 

Nulleiter, Phasenleiter) in welche Leitungseinfuhroffnungen des 
Isolierstoffgehauses gehoren. Die zu den Steckverbindern 
komplementaren Steckverbinder-Buchsen sind entsprechend verschaltet. 
Der erfindungsgemafle Steckverbinder bietet ein kostengunstiges 
20 Hilfsmittel zur Ausffihrung einer der oben erlauterten Elektroinstallation 

mit Kilfe vorkonfektionierter Leitungen. Die Vorarbeiten, namlich das 
Vorkonfektionieren der Stecker und Buchsen konnen vom Fachmann 
ausgefiihrt werden. Die eigentliche Montage kann dann vom Laien 
vorgenommen werden, und zwar nicht nur der "mechanische" Teil der 
25 Elektroninstallation. sondern auch der elektrische, da mit Hilfe der mit 

den erfindungsgemaBen Steckverbindern vorkonfektionierten Kabeln die 
Elektroarbeiten nur darin bestehen, die Steckverbinder in die dazu 
passenden Buchsen einzustecken. 

30 Da bei dem erfindungsgemaBen Steckverbinder die blanken, starren 

Kabelenden selbst als Steckkontaktstifte fungieren, ist der Steckverbinder 
in seiner Herstellung naturlich wesentlich billiger als konventionelle 
Steckverbinder. Da die blanken Aderenden sich nicht so "glatt" stecken 
lassen wie speziell geformte Steckkontaktstifte, eignet sich der 
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erfindungsgemafie Steckverbinder vornehmlich fur solche Verbindungen, 
die auf Dauer ausgelegt sind. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen 
5 Steckverbinders weist das Isol ierstoff gehause . mindestens cine 

Leitungseinfuhroffnung rum Einffihren eines abisolierten Endes Oder 
mehrerer Enden eines bzw. mehrerer Leitungsdrahte eines Kabels und 
eine oder mehrere Aufnahrnekanunern auf, aus denen die Enden der 
Adern der Leitungsdrahte als Steckkontaktstifte herausragen. Wie 
10 erwahnt, fluchten die Leitungseinfuhrungsoffnungen und die 

Aufnahmekammern miteinander entsprechend einer Geraden, die der 
Langsachse des Leitungsdrahts entspricht. In einer nicht ganz so 
giinstigen Ausfuhrungsform konnen aber die Enden der Adern der 
Leitungsdrahte auch abgewinkelt sein gegenuber den in das Gehause 
15 eingefuhrten Leitungsdrahten. 

Wie oben geschildert, lassen sich die erfindungsgemaBen Steckverbinder 
muhelos an die einzelnen Leitungsdrahte eines Kabels anschlieBen. Der 
Isoliermantel eines Kabels wird in einer gewissen Entfernung vom 

20 Kabelende entfernt. dann werden die Enden der einzelnen Leitungsdrahte 

abisotiert, so daB die vorzugsweise aus starrem. massivem Kupferdraht 
bestehenden Aderenden freiliegen, die dann in die entsprechenden 
Leitungseinfuhroffnungen des Isolierstoffgehauses eingefuhrt werden. 
Das Isolieren erfolgt so weit, daB die Enden der in das Gehause 

25 eingesteckten Leitungsdrahte weit genug von dem Gehause abstehen. 

Urn insbesondere bei vorkonfektionierten Kabeln zu vermeiden, daB die 
an einem oder an beiden Kabelenden angebrachten Steckverbinder 
abrutschen oder ihre Lage in bezug auf die Enden der einzelnen Adern 
30 andern, sieht die Erfmdung vor. daB fur jeden Leitungsdraht erne 

Verriegelungseinrichtung vorhanden ist. In einer bevorzugten 
Ausfuhrungsform besteht die Verriegelungseinrichtung aus einer 
Federstahl-Verriegelungsscheibe, die sich zwischen der betreffenden 
Leitungseinfuhroffnung und der dazugehorigen Aufnahmekammer 
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beftndet. Das blanke Aderende wird durch die Leitungseinfiihroffnung 
und die Offnung der Verriegelungsscheibe hindurch in und durch die 
Aufnahmekammer eingeschoben. bis das Ende der Ader des 
Uitungsdrahis in dem gewuschten Mafi von der betreffenden Seite des 
5 Isolierstoffeehauses absteht. Die Verriegelungseinrichtung dient als 

Zugentlastung, so dafi auch bei Ausubung von Zug seitens des Kabels 
die vom Isolierstoffgehause abstehenden Aderenden ihre Lage nicht 
verandern. 

10 Die Erfindung 1st grundsatzlich bei praktisch samtlichen Arten von 

Leitungsdrahten einsetzbar. Allerdings kann es bei gelitzten Adern 
schwierig sein. die abisolierten Leitungsdrahte in dem Isolierstoffgehause 
zu plazieren. In der Regel werden die Enden gelitzt ausgefuhrter Adern 
nicht genug Widerstand beim Steckvorgang bieten konnen. Um die 

15 ErfindunH zu realisieren. konnte man daran denken, die Enden der 

gelitzten" Adern durch Lot Oder dergleichen zu versteifen. Besonders 
bevorzuot im Rahmen der Erfindung werden jedoch solche 
Leitungsdrahte eingesetzt, die aus massivem Metall. insbesondere Kupfer 
bestehen. Zur Gewahrleistung der benotigten Steifigkeit rur den 

20 Steckvorgang wird ein Aderdurchmesser von 0,5 mm und mehr 

bevorzugt. 

Um beispielsweise bei einem mit dem erfindungsgcmaBen Steckverbinder 
vorkonfektionierten Kabel die von einer Seite des Steckverbinders 
25 abstehenden Aderenden vor einem Verbiegen. Abbrechen oder 

anderweitigen Beschadigungen zu schiitzen. sieht die Erfindung vor, dafl 
das Isolierstoffgehause eine die vorstehenden Aderenden mit Abstand 
umgebende Umfangs-Schutzwand aufweist. Diese Schutzwand 

verhindert, da6 die einzelnen Aderenden unbeabsichtigt beschadigt 
30 werden. Die Umfangs-Schutzwand kann auch dazu genutzt werden, 

durch entsprechende Ausbildung des komplementaren Steckverbinders 

dafur zu sorgen, dafi eine elektrische Verbindung nur mic zuemander 

passenden Steckverbindem zustande kommt. 
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Bei den bevorzugt ausgebildeten Steckverbindern sind mindestens fttnf 
Offnungcn fur Leitungsdrahte vorgesehen. Die Anzahl kann aber auch 
groBer sein, damit z. B. einzelne Steckplatze frei bleiben konnen und 
dadurch die Moglichkeit eroffnet wird, mit Hilfe ein und derselben Art 
5 von Steckverbindern unterschiedliche Verbindungsarten zu realisieren. 

Gemafi einem vierten Aspekt betrifft die Erfmdung eine Kontaktplatte 
fur eine Steckverbinderanordnung. 

10 Die vorliegende Anmeldung ist insbesondere anwendbar in Verbindung 

mit dem Elektroinstallationssystem, wie es oben zu dem ersten Aspekt 
der Erfmdung erlautert wird. Der viertc Aspekt der Erfmdung ist 
allerdings nicht auf ein solches Installationssystem beschrankt, sondern 
die hier offenbarten wesentlichen Elemente des vierten Aspekts der 

15 Erfindung konnen auch bei Kontaktp latten fur 

Steckverbinderanordnungen genutzt werden, die fur andere Zwecke 
eingesetzt werden. Steckverbinderanordnungen sind in 
unterschiedlichsten Ausruhrungsforraen bekannt, sie dienen in erster 
Linie zum voriibergehenden paarweisen Verbinden von zwei Leiterenden 

20 Oder zweier Gruppen von Leiterenden. In einem einfachen Fall wird z. 

B. ein Steckerstift eines Leiters in eine Steckbuchse eines anderen 
Leiters eingeschoben. Ublicherweise werden mehrere Leiterpaare 
gleichzeitig ~ verbunden, so z. B. bei den iiblichen 220-Volt- 
Steckverbindem im Haushalt. 



25 



30 



Es gibt aber auch Steckverbinderanordnungen mit einer Kontaktplatte, 
die mehere Steckplatze enthalt, wobei unterschiedlich verdrahtete 
Steckverbinder auf ihnen zugewiesene Steckplatze zu stecken sind, urn 
bestimmte Verschaltungsarten zu realisieren. Bei dem oben 
angesprochenen Elektroinstallationssystem wird von derartigen 
Steckverbinderanordnungen Gebrauch gemacht. An bestimmten 
Installationspunkten sind Abzweigdosen vorgesehen. Abzweigdosen sind 
iiber Kabel miteinander verbunden, wobei die mit Steckverbindern 
vorkonfektionierten Kabelenden an speziell dafur vorkonfektionierte 
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Steckplatze auf der Kontaktplatte angeschlossen werden. Von den 
Abzweigdosen erfolgt dann die elektrische Verbindung mit 
beispielsweise Steckdosen. Schaltern etc. ebenfalls uber 
vorkonfektioniene Kabel. Mitdiesem Elektrooinstallationssystem konnen 
Installationsarbeiten auch vom Nich-Fachmann ausgcfiihrt werden. Zu 
diesem Zweck wird ein Installationsplan erstellt, die benfltigten Teile 
werden vom Fachbetrieb vorkonfektioniert, die vorkonfektionierten Teile 
werden vom Nicht-Fachmann installiert, und die gesamte Anlage wird 
dann vom Fachmann gepriift und abgenommen. 

Bei Wohnungen und Einfamilienhausern besitzen die Abzweigdosen. 
Stecker, Steckdosen etc. ausschlieBlich elektrische Leitungen fur 
Schutzleiter. Nulleiter und Phasenleiter sowie Schaltleiter. 

15 Es gibt aber auch bereits modernere Elektroinstallationen, die in 

Verbindung mit einem Informationsbus arbeiten. Uber diesen 
Informationsbus werden gemaB einem genormten Protokoll 
Informationssignale zu den verschiedenen Installationspunkten 
ubertragen, und diese Information wird dann umgesetzt, beispielsweise 

20 in Signale zum Einschalten, Ausschalten, Dimmeni. Betatigen einer 

Jalousie etc. 

Die Informationsubertragung mit Hilfe eines Informationsbusses kann 
mit Hilfe elektrischer Leitungen (Niederspannung) erfolgen. Moglich ist 
25 aber auch eine Ubertragung der Informationssignale uber optische 

Leitungen, sogenannte Lichtleiter (LL) Oder Lichtwellenleiter (LWL). 

Die vorliegende Erfindung zielt gemaB ihrem vierten Aspekt darauf ab, 
eine Kontaktplatte fur eine Steckverbinderanordnung zu schaffen, die fur 
30 Bauteile geeignet ist, die elektrische, optische oder sowohl elektrische 

als auch optische Signale fuhren. 

Erreicht wird dies bei einer Kontaktplatte fur Steckverbinderanordnungen 
mit einer Grundplatte mit vorzugsweise rechteckigem GrundriB, in der 
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mehrere in Reihenrichtung verlaufende elektrische Kontaktmesser 
gehaltert sind, mil mehreren in Spaltenrichtung verlaufenden 
Steckplatzen, auf die Bauteile aufsetzbar sind, von denen zumindest 
einige Bauteile optische Signale fuhren, wobei in der Grundplatte 
5 mehrere Lichtleiterfasern eingebettet sind, deren Lichteintritts- und 

Lichtaustrittsenden von der Oberseite der Grundplatte her zuganglich 
sind. 

Die Erfindung schafft eine Kontaktplatte, bei der elektrische und 
10 optische Strom- bzw. Signalverbindungen zur Verfugung stehen. Uber 

die in die Grundplatte eingebetteten Lichtleiter konnen extern zugefuhrte 
optische Signale innerhalb der Steckverbinderanordnung weitergele.tet 
werden. Die Erfindung eignet sich besonders fur Systeme mit 
Informationsbus. Der Bus kann die Informationssignale als optische 
15 Signale. aber auch als elektrische Signale ubertragen. Das auf die 

Kontaktplatte aufgesetzte Bauteil kann im Fall eines elektrischen Busses 
die elektrischen Signale umwandeln in optische Signale. die dann an 
andere Bauteile auf der Kontaktplatte weitergeleitet und dort 
weiterverarbeitet werden. 

20 Die erfmdungsgemaJte Kombination von elektrischen und optischen 

Verbindungen auf einer Kontaktplatte hat den erheblichen Vorteil, dali 
praktisch keine Beschrankungen dahingehend beriicksichtigt werden 
mussen, ob die auf die Kontaktplatte aufgesetzten Bauteile, z. B. ubhche 

25 elektrische Steckverbinder, Sensoren, Aktoren und dergle.chen, 

ausschlieBlich elektrisch arbeiten, gemischt elektrisch/optisch arbeiten 
Oder ausschlieBlich optisch arbeiten. Auf jeden Fall steht durch die 
Kombination elektrischer und optischer Signale elektrische Energie zur 
Verfugung mit der die auf die Kontaktplatte aufgesetzten Bauteile ggf. 

30 arbeiten konnen. Wegen der geringen Uistung in den ublichen 

elektronischen Bauelementen konnen diese Bauelemente von den 
ublichen Netzleitungen elektrische Leistung mit Hilfe eines kleinen 
Netzteils beziehen. 
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Ein erheblicher Vorteil der optischen Verbindungen innerhalb der 
Kontaktplatte ist darin zu sehen, daB die im Inneren der Kontaktplatte 
geffihrten optischen Signale nicht beeinfluflt werden von den elektrischen 
Signalen. Wurde man die Informationssignale beispielsweise in Form 
von 5-Volt-Impulsen mit Hilfe von Kupferdrahten innerhalb der 
Kontaktplatte ubertragen, so konnten diese Signale moglicherweise 
erheblich gestort werden durch die Netzspannungssignale (220 Volt) in 
den Kontaktmessern auf der Kontaktplatte. 

Unabhangig davon, ob bei Verwendung eines Bussystems die Bus- 
Informationssignale als elektrische oder optische Signale ubertragen 
werden, konnen im Bereich der Kontaktplatte samtliche 
Informationssignale als optische Signale ubertragen werden, ggf. nach 
Umwandlung mit Hilfe lichtemittiercnder Dioden oder dergleichen. 



Wegen der kurzen Ubertragungsstrecken innerhalb einer Kontaktplatte 
brauchen die in die Grundplatte eingebetteten Lichtleiter keinen 
besonderen Qualitatsanforderungen zu genugen. Es konnen 
kostengunstige Lichtwellenleiter verwendet werden, beispielsweise die 
20 iiblichen Glasfasern, die eine Starke von ca. 50 besitzen. AuBerdem 

kommen noch transparente Kunststoffasern in Betracbt, beispielsweise 
aus dem hierfiir iiblichen Material. Damit die beiden Enden der 
Lichtleiterabschnitte von der Oberseite der Grundplatte her zuganglich 
sind, mussen die in die Grundplaue eingebetteten Lichtleiter an ihren 
25 Enden gebogen werden. Hierzu kommt ein Kriimmungsradius von 

einigen Millimetern in Betracht. Selbst bei derartigen kleinen 
Kriimmungsradien gibt es kaum Signalverluste im Bereich der 
Kontaktplatte. Das Einkoppeln und Auskoppeln von Signalen in die 
Lichtleiter bzw. aus den Lichtleitern erfolgt mit Hilfe von 
30 optoelektronischen Wandlcrelementen (Leuchtdioden, Laserdioden, 

Thototransistoren etc.), die im Boden der einzelnen Bauelemente 
angeordnet sind. 
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Der Mechanismus der Ubertragung optischer Signale in faserformigen 
Lichtleitern ist bekannt. Durch Lichtbrechung und/oder Totalreflexion 
wird das optische Signal im Inncren des Lichtleiters gehalten. 
ErfindungsgemaB bestehen die Lichtleiter aus transparentem Kunststoff, 

5 und sie sind in die vorzugsweise aus nicht-transparentem Material 

bestehende Grundplatte eingeformt. Dieses Einformen geschieht im Zuge 
der Fertigung der Grundplatten. Die von Lange zugeschnittenen und 
jeweils zu einem U-formigen Teil gebogenen Lichtleiter werden in die 
Form eingesetzt, nach Schliefien der Form werden die Lichtleiter mit 

10 dem Material der Grundplatte umspritzt. Man kann die Enden beim 

Spritzvorgang auch ctwas uber die Oberseite der Grundplatte vorstehen 
lassen. Wenn man die Enden uber die Oberseite der Grundplatte etwas 
vorstehen laBt, besteht der Vorteil, daiJ bei aufgesetzten Baueiementen 
ein seitlichen Einstreuen von Licht in dem Koppelbereich zwischen 

15 Faserende und Bauteil praktisch unterbunden wird. Dabei muB man 

naturlich darauf achten, daB das Mafi des Abstands der Faserenden uber 
die Oberseite der Grundplatte ubereinstimmt mit dem Mafi, in welchem 
das am Boden des Bauteils befindliche optische Koppelelement von der 
Grundflache des Bauteils zuriickspringt. Aus fertigungstechnischen 

20 Griindcn kann es bevorzugt werden, wenn die Lichteintritts- und 

Lichtaustrittstlachen mit der Oberseite der Grundplatte fluchten. Das 
Einstreuen von Fremdlicht kann auch dadurch unterbunden werden, daB 
die Lichteintritts- und Lichtaustrittsenden der Lichtleiterfasern etwas 
unter die Oberseite der Grundplatte versenkt sind. Dabei besteht 

25 moglicherweise aber die Gefahr, daB sich etwas Schmutz in den dann 

vorhandenen Lochern der Grundplatte ansammelt. 

Bei Standard-Ausfuhrungsformen ist es giinstigsten, wenn die Lichtleiter 
jeweils mittig zwischen zwei benachbarten Kontaktmessern (oder den 
30 dafiir vorgesehenen Halterungen) verlaufen. Eine solche Anordnung ist 

insbesondere ffir die Massenfertigung vorteilhaft. Allerdings brauchen 
nicht jeweils einzelne Leiter mittig zwischen den Kontaktmessern 
angeordnet zu werden. Es k6nnen auch mehrere Lichtleiter parallel 
zueinander gmppenweise zwischen zwei benachbarten Kontaktmessern 
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verlaufen. Man kann auch ganze Faserbiindel statt einzelner 
Lichtleiterfasern vorsehen. 

Die am meisten zum Einsatz gelangende Ausfuhrungsform der 
5 erfindungsgemafien Kontaktplatte enthalt Lichtleiterfasern, die in 

Reihenrichtung verlaufen, also parallel zu den Kontaktmessem. 
Keineswegs ausgeschlossen sind aber Ausfuhrungsformen, bei denen die 
Lichtleiterfasern in Spaltenrichtung oder diagonal verlaufen. Diese 
Ausfuhrungsform kommt insbesondere fur die von Hand vorgenommene 
10 Bestuckung der Kontaktplatte mit Lichtleiterfasern in Betracht. Durch 

die individuelle "Verlegung* einzelner Lichtletierfasern konnen praktisch 
beliebige optische Verbindungen zwischen beliebigen Punkten der 
Kontaktplatte hergestellt werden. 

15 In der Praxis erfolgt das individuelle Bestucken einer Kontaktplatte dann 

vorzugsweise derart. daB eine Kontaktplatte bereitgestellt wird, in der an 
vorbestimmen Matrixpunkten vorgebohrte Aufnahmelocher fur 
Lichtleiterfaserenden ausgebildet sind. Dann wird ein Ende einer 
Lichtleiterfaser in eine erste Bohrung eingeschoben (Ausgangspunkt), 

20 das andere Ende der entsprechend abgelangten Lichtleiterfaser wird dann 

in eine zweite Bohrung eingefuhrt (Zielpunkt). Nachdem diese 
"Verdrahtung" abgeschlossen ist, wird die Unterseite der so bestiickten 
Kontaktplatte mit Hilfe einer entsprechenden Form mit Kunststoff 
umspritzt, so daB die Lichtleiterfasern fest an ihren Stellen sitzen 

25 bleiben. Will man die einzelnen Lichteintritts- und Lichtaustrittsenden 

der Lichtleiterfasern ein Stuck iiber die Oberflache der Grundplatte 
vorstehen lassen, so wird beim Bestucken der Grundplatte mit 
Lichtleiterfasern diese mit ihrer Oberseite in einem bestimmten Abstand 
von einer Referenzebene angeordnet. Die Enden der Fasern werden dann 

30 einfach bis zum Anschlag in die entsprechenden Bohrungen eingesetzt, 

und werden auf der Oberseite der Grundplatte von an dieser 
angeformten Kunststoffkragen aufgenommen. 
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Urn verschiedene Bauieile (mit verschiedenen Funktionen) an einen 
Lichtleitcranschlufi zu koppeln, sieht eine Weiterbildung vor, dafl 
samtliche Lichtleiter mit eincm Ende in einem Steckplatz miinden, die 
anderen Enden der Lichtleiter aber an unterschiedlichen Steckplatzen 
5 munden. Durch diese MaBnahme lassen sich verschiedenste Bauelemente 

optisch miieinander koppeln. 

Moglich ist auch eine Ausfuhrungsvariante, bei der die 
Lichteintrittsenden eines Faserbundels von einem Ausgangspunkt 
10 ausgehen, wahrend die einzelnen Fasern zu verschiedenen Zielpunkten 

fiihren. Somit konnen von einem "Sendepunkt" die gleichen Signale 
gleichzeiti zu verschiedenen "Empfangspunkten" gesendet werden. 

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung anhand der 
15 Zeichnungen erliiuten. Es zeigen: 

Fig. 1 ein Grundrifi einer GeschoBwohnung, wobei in zwei 

Zimmern dieser GeschoBwohnung Symbole fur eine 
Elektroinstallation dargestellt sind; 

20 

Fig. 2 eine Wandabwicklung des Zimmers 1 aus Fig. 1 mit 

Ausfiihrungsplan fur die Montage von Steckverbinderdosen 
und Leitungsabschnitten; 

25 pig. 3 einen Auszug aus einer Stuckliste fur Teile, die bei der 

Teil-Elektroinstallation gemaB Fig. 2 benotigi werden; 

Fig. 4 eine Darstellung eines dreiadrigen Leitungsabschnitts mit 

aufgeklebter Bezeichnung (Positionsnummer) und endseitig 
30 vorkonfektionierten Steckverbindern; 

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines Teils einer 

erfindungsgemaflen Unterputz-Steckverbinderdose mit 
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teilweise vormontierten Schaltartelementen und 
Leitungsabschnitt-Steckverbindern: 

Fig. 6 eine Prinzip-Darstellung einer Kontaktplatte mit einer 
5 Matrix aus Kontaktstellen in der in Fig. 5 dargestellten 

Steckverbinderdose; 

Fig. 7 eine perspektivische, auseinandergezogene Darstellung 
einer erfindungsgemaBen Steckverbinderdose mit 
10 Verschlufldeckel; 

Fig. 7a einen Steckverbinderdosen-Deckel fur eine Schalter- 
Steckverbinderdose ; 

15 pig. 8 eine schematische Skizze eines Behalters fur einen 

kompletten Bausatz fur eine Elektroinstallation in einem 
Gebaude; 

Fig. 9 eine Prinzip-Darstellung einer Kontaktplatte mit einer 

20 Matrix aus Kontaktstellen einer abgewandelten 

Ausfuhrungsform einer Steckverbinderdose, die der in Fig. 
5 dargestellten Steckverbinderdose im Prinzip ahnelt, 
jedoch fur Bustechnik geeignet ist: 

25 Fig. 10 eine perspektivische Ansicht eines Teils einer 

erfindungsgemaflen Steckverbinderdose mit teilweise 
vormontierten aktiven und passiven Schaltartelementen; 

Fig. 1 1 eine perspektivische Darstellung eines Rangierverteilers mit 
30 ZW ei Kontaktplatten, die uber ein Doppel-Schaltartelemem 

gekoppelt sind; 

Fig. 12 eine Seitenansicht der Verbindungsstelle zweier 
benachbarter Kontaktplatten; und 
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Fig. 13 eine perspektivische Ansicht eines nocht aicht 
zusammengeschnappten Gehauses fur den Rangierverteiler 
gemaB Fig. 11. 

5 

Fig. 14 einen schematischen Grundrifi einer Abzweigdose, ahnlich 
Fig. 6; 

Fig. 15 eine Draufsicht auf einen erfindungsgemaBen Doseneinsatz 
10 fur eine Schalterdose; 

Fig. 16 eine Schnittansicht entsprechend der Linie 3-3 in Fig. 15; 

Fig. 17 eine perspektivische Ansicht eines einstiickigen Stanzteils 
!5 m it zwei Leitungsanschluflelementen und einem 

Kontaktelement; 

Fig. 18 eine teilweise geschnittene Seitenansicht eines 
erfindungsgemaBen Doseneinsatzes, in den ein 
20 vorkonfektionierter Schalter eingesteckt wird;' 

Fig. 19 eine schematische perspektivische Darstellung eines 
Kontaktstucks, welches in einen Doseneinsatz eingesetzt 



25 



ist. 



Fig. 20 eine perspektivische Ansicht eines teilweise an ein 
Kabelende angeschlossenen Steckverbinders; 



Fig. 21 eine teilweise geschnittene perspektivische Ansicht des 
30 Steckverbinders nach Fig. 20; 

Fig. 22 eine Querschnittansicht durch den Steckverbinder nach Fig. 
20 und 21 in vergrofierter Darstellung; 
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Fig. 23 eine teilweise geschnittene perspektivische Ansicht ciner 
Federstahl-Verriegelungsscheibe fur den Steckverbinder 
nach Fie. 20 bis 22, 

5 Fig. 24 einen schcmatischen GrundriB einer 

Steckverbinderanordnung mit Kontaktplatte fur eine 
Abzweigdose, ahnlich wie Fig. 9; 

Fig. 25 eine schematisierte Teil-Darstellung einer Kontaktplatte mit 
10 in Reihenrichrung verlaufenden Kontaktmessern und in 

Spaltenrichtung verlaufenden Steckplatzen; 

Fig. 26 eine Seitenansicht der in Fig. 25 im Grundrifl dargestellten 
Kontaktplatte; 

15 

Fig. 27 eine schematische, elektrische Schaltungsskizze einer 
Steckverbinderanordnung gemafi der Erfindung; 

Fig. 28 eine Teil-Seitenansicht einer mit zwei Bauteilen bestuckten 
20 Kontaktplatte; 

Fig. 29 eine perspektivische Ansicht eines in die Kontaktplatte 
eingebetteten Lichtleiters: und 

25 Fig. 30 eine Ansicht eines Lichtleiterendes, das gegenuber der 

Oberseite der Grundplatte versetzi ist. 

Wie eingangs bereits erwahnt, soil hier zur Beschreibung der Erfindung 
als Ausfuhrungsbeispiel die Elektroinstallation in einem Zimmer einer 
30 Wohnung in einem mehrgeschossigen Wohnhaus beschrieben werden. 

Die hiertiir spezielle Schalter-Steckdosen etc. beschriebenen Merkmale 
gelten sinngemaB auch fur andere Installationseinheiten, beispielsweise 
Wechselschalter, Antennenstecker, Telefonanschliisse, etc. 
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In Fig. 1 ist der Grundrifl einer 4 Zimmer, Flur, Kuche und Bad 
enihaltenden Geschofiwohnung dargestellt. Die einzelnen Zimmer sind 
mit Zi.l, Zi2, ... bezeichnet. Dieser Grundrifl entspricht im 
wesentlichen einem Teil des Bauplans eines Gebaudes. 

5 

Der "Bauherr", der die Elektroinstallation in diesem Gebaude ausffihren 
mochte, geht mit dem Bauplan des Architekten zu einem Planungsburo 
fur die Elektroinstallation. Mit Hilfe des schematisch in Fig. 9 
dargestellten Systems wird der Bauplan, z. B. auch der in Fig. 1 

10 gezeigte GeschoB-Bauplan 1 mit Hilfe eines Scanners 3 in den Speicher 

eines Rechners (PC) 5 eingelesen und auf den Bildschirm eines Monitors 
9 dargestellt. Mit Hilfe des Monitors 9 und des Bauplans werden dann 
oemaB den Wunschen des Bauherrns (des Kundens) die einzelnen 
Merkmale der Elektroinstallation besprochen und festgelegt. Wie in Fig. 

15 1 gezeigt ist, befinden sich in dem ersten und dem zweiten Zimmer 

(Zi.l, Zi.2) jeweils ein Deckenauslafi, eine Schutzkontaktsteckdose. 
mehrere Doppelsteckdosen, eine Abzweigdose und ein Schalter. Die 
Symbole fur die einzelnen Elemente sind rechts in Fig. 1 angegeben und 
finden sich im Zimmer 1 und im Zimmer 2 wieder. In Fig. 1 nicht 

20 dargestellt sind die in der Praxis aber stets vorhandenen Bemafiungen, 

die den Abstand der Steckdosen, Schalter, ... von den einzelnen Ecken 
des Zimmers bzw. den benachbarten Wanden angeben. 

Mit Hilfe eines entsprechenden Programms, welches in dem Rechner 5 
25 gespeichert ist, und mit Hilfe der Tastatur 11 sowie der Maus 13 wird 

unter Beobachtung des auf dem Monitor 9 erscheinenden Bildes dann 

Zimmer fur Zimmer die Gesamtheit der Elektroinstallation festgelegt. 

Mit Hilfe der Information aus dem uber den Scanner 3 eingegebenen 

Bauplans und der im Zuge der Planung eingegebenen Stellen fur die 
30 gewunschten Gerate (Schalter, Steckdosen etc.) wird dann ein GrundriB 

sowie eine Wandabwicklung von dem Programm erarbeitet und iiber 

einen Drucker 7 ausgedruckt. 
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Der fertige Grundrifl ist in Verbindung mit der Wandabwicklung fur 
jedes Zimmer ein Teil des gesamten Ausfuhrungsplans. Der GrundriB 
enthalt samtliche Symbole fur die Gerate (Schalter, Steckdosen etc.), den 
Leitungsverlauf in den Zimmerdecken und die entsprechenden 

5 BemaBungen. Um die Zeichnung in Fig. 1 nicht zu uberlasten, sind 

rechts unten in Fig. 1 lediglich die Symbole fur die Gerate in den 
Zimmern 1 und 2 dargestellt. Dementsprechend befinden sich auch im 
Flur, in der Kuche, im Bad und in Zimmer Zi.3 und Zi.4 entsprechende 
Angaben, der in Verbindung mit den einzelnen Wandabwicklungen der 

10 in Fig. 2 dargestellten Art einen vollstandigen Ausfuhrungsplan ergibt. 

Als nachstes sei auf Fig. 2 bezug genommen, in der eine 
Wandabwicklung 15 dargestellt ist, welche die einzelnen Wande Wl, 
W2, W3 und W4 des Zimmers Zi.l aus Fig. 1 in Aussicht zeigt. 

15 Aufierdem dargestellt sind samtliche Installationspunkte mit Angaben 

iiber die Gerateart, und samtliche Leitungsabschnitte. Femer sind die 
Hohenangaben fur die Installationspunkte auf der linken Seite in Fig. 2 
dargestellt. An jedem Installationspunkt und an jedem Leirungsabschnitt 
fmdet sich eine eindeutige Bezeichnung (Positionsnummer), wobei das 

20 Kiirzel St fur eine Steckdose, das Kiirzel Ltg fur einen 

Leitungsabschnitt, das Kiirzel S. fur einen Schalter und das Kiirzel Azd 
fur eine Abzweigdose steht. 

Unten in Fig. 2 sind. BemaBungen angegeben, die maBgeb'lich sind fur 
25 die Lange der einzelnen Leitungsabschnitte. Die Leitungsabschnitte 

werden berechnet aus den Summen der Leitungsverlaufe in den 
jeweiligen Wanden Wl, W2, .... wo hinzu jeweils ein gewisses 
UbermaB kommt, welches einen Ausgleich fur nicht korrekt gesetzte 
Wande ermoglicht. Mit dieser aus Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlichen 
30 Information und weiteren, besonderen Angaben des Kunden wird eine 

Stuckliste fur samtliche bei der Elektroinstallation zu verwendenden 
Teile erstellt. 
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Fig. 3 zeigt einen Auszug aus einer solchen Stuckliste. In der linken 
Spalte diescr Stuckliste erkennt man die links in Fig. 2 eingezeichnete 
Leitung "Ltg. 006.001". Rechts davon ist unter der Spalte "Typ" der 
Kabeltyp angegeben, im vorliegenden Fall also ein dreiadriges Kabel mil 

5 einem Aderquerschnitt von 1,5 mm 2 . In den beiden nachsten Spalten in 

Fig. 3 fmden sich die zwei Installationspunkte. zwischen denen der 
Leitungsabschnitt "Ltg. 006.001" verlauft. In dem in Fig. 3 gezeigten 
Beispiel verlauft der Leitungsabschnitt von dem fur eine Steckdose 
vorgesehenen Installationspunkt St. 006.04 zu dem ebenfalls fiir eine 

10 Steckdose vorgesehenen Installationspunkt St. 006.01. Wie ein Blick auf 

Fig. 2 zeigt, verlauft der Leitungsabschnitt von der Doppelsteckdose in 
der Wand W4 zu der Einfachsteckdose links unten neben der Tur in der 
Wand W3. Aus den Langenangaben gemaB Fig. 2 ermittelt der Rechner 
die benotigte Lange des Leitungsabschnitts unter Beriicksichtigung der 

15 an den Enden des Leitungsabschnitts anzubringenden Steckverbinder. 

Die Lange ist ebenfalls in Fig. 3 angegeben. 

In zwei weiteren Spalten in Fig. 3 fmden sich Angaben iiber den Raum, 
von dem der Leitungsabschnitt ausgeht, und dem Raum, zu dem der 
20 Leitungsabschnitt fuhrt. AuBerdem sind noch Angaben uber die Hohe 

der beiden Leitungsabschnitt-Enden vorhanden. 

Zur Vereinfachung der Installation sind drei unterschiedliche Hohen fur 
die Installationspunkte moglich, namlich 30 cm iiber dem Boden fur das 
25 unterste Niveau, 1,10 m uber dem Boden. insbesondere fur Schalter, 

und 2,20 m uber dem Boden fur insbesondere Abzweigdosen. 

Die uber den Drucker 7 gemaB Fig. 9 ausgegebenen Plane 
(Ausfuhrungsplan umfassend die Abwicklung gemifi Fig. 2 und die 
30 Grundrisse gemafi Fig. 1; und die Stuckliste gemaB Fig. 3) werden dann 

zunachst von einem Fachbetrieb dazu benutzt, einen Bausatz von 
vorkonfektionierten Teilen zusammenzustellen. 
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Anhand der Stiickliste werden entsprechende Langen von Leitungskabeln 
zugeschnitten, endseitig abisoliert und mit passenden Steckverbindern 
ausgestattet. Fig. 4 zeigt einen Leitungsabschnitt 19 aus einem 
dreiadrigen Kabel. An jedem Ende des Leitungsabschnitts sind einige 
Adern 21, 23 und 25 dargestellt, die in identisch ausgebildete 
Steckverbinder 27 eingefuhrt sind. In den Steckverbindern stehen 
entsprechend den eingefuhrten Adern die Aderenden 29 ab und sind mit 
einem Verriegelungsmechanismus im Steckverbinder zugentlastet 
montiert. Insgesamt besitzt jeder Steckverbinder beim vorliegenden 
Ausfuhrungsbeispiel sieben Kontakte. 

Zu dem Vorkonfektionieren der Leitungsabschnitte mit den 
Steckverbindern gehort auch das Markieren des Uitungsabschnitts, wie 
dies rechts unten in Fig. 4 dargestellt ist. Mit einem Aufkleber wird auf 
der Auflenisolierung des Kabels ein Schild mit der entsprechenden 
Bezeichnung gemafi Stiickliste (Fig. 3) und Ausfuhrungsplan (Figuren 1 
und 2) angebracht. Im vorliegenden Fall handelt es sich urn einen 
Leitungsabschnitt mit der Positionsnummer Ltg.006.01. 

Es ist ersichtlich, daB jeder Steckverbinder gemali Fig. 4 eine 
Mindestanzahl von Kontakten aufweisen muB. fur Anlagen ohne 
Drehstromleitungen reicht iiblicherweise eine Kontaktzahl von 5 oder 6 
aus. 

An den einzelnen Installationspunkten St 006.04; St 006.01; S. 006.01; 
Azd 006.1 etc. (Fig. 2) befindet sich jeweils cin einziger Typ von 
Steckverbinderdosen, die in die betreffende Wand eingelassen wird. Ein 
Teil einer solchen Steckverbinderdose ist in Fig. 5 dargestellt. Bevor aus 
den internen Aufbau der Steckverbinderdose eingegangen wird, sollen 
das Gehause und dessen Einzelheiten anhand der Fig. 7 naher erlautert 
werden. 



Wie in Fig. 7 dargestellt ist, enthalt eine Steckverbinderdose 31 
Bodenteil 33, ein Oberteil 35 und einen Deckel 37. 
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Das Bodenteil 33 ist ein kastenformiges Bauteil und nimmt einen 
Verbindungsblock 42 auf, der weiter untea in Verbindung mit Fig. 5 
noch erlautert wird. Im Boden des Bodenteils 33 sind Rastausnehmungen 
(44 in Fig. 5) enthalten, die zur Aufnahme des Verbindungsblocks 42 
dienen. 

In dem oberen Rand des Bodenteils 33 sind mehrere halbkreisformige 
Ausnehmungen 45 ausgebildet, hergestellt durch Ausbrechen von Teilen 
der betreffenden Seitenwand des Bodenteils 33, wobei der ausgebrochene 
Bereich festgelegt wird durch Sollbruchstellen 47, wie dies bei 
Instailationsdosen im Prinzip bekannt ist. 

Das Oberteil 35 enthalt ebenfalls halbkreisformige Ausnehmungen 49, 
wobei sich die Ausnehmungen 45 und die Ausnehmungen 49 paarweise 
zu kreisrunden Durchgangsoffnungen fur Leitungskabel erganzen. Das 
Oberteil 35 wird mit Hilfe von Rastzungen 51 auf das Bodenteil 33 
aufgeschnappt. In den Ecken der Wande des Oberteils 35 befinden sich 
Verdickungen mit darin ausgesparten Aufnahmelochem. Samtliche Teile 
der in Fig. 7 dargestellten Steckverbinderdose 31 sind aus ublichem 
Isolierstoff hergestellt. Die Bohrungen 53 dienen zur Aufnahme von 
selbstschneidenden Schrauben 55, mit deren Hilfe der Deckel 37 auf das 
Oberteil 35 aufgeschraubt wird, wozu sich fluchtend mit den Bohrungen 
53 in den Ecken des Deckels 37 Durchgangsbohmngen 57 befinden. 

Fig. 7 zeigt eine als Abzweigdose dienende Steckverbinderdose 31 mit 
einem geschlossenen Deckel 37. Wird die in Fig. 7 schematisch 
dargestellte Steckverbinderdose fur die Montage eines Schalters oder 
einer Steckdose verwendet, so besitzt der Deckel 37 eine Offnung, in de 
der Schalter bzw. die Steckdose eingebaut wird. 

Fig. 7a zeigt eine Ausfuhrungsform eines Deckels 37' mit einer 
Aussparung 61 mit in deren Umfang vorhandenen Vorspriingen mit 
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Durchgangsbohrungen 63 zur Anbringung eines Schalters Oder einer 
Steckdose. 

Bei in die Wand eingelassener Steckverbinderdose 31 gemafi Fig. 7 
5 schlieBt die Oberseite des Deckels 37 biindig mit der AuBenflache der 

Wand, d. h. der Oberflache des Putzes ab. 

Fig. 5 zeigt in perspektivischer Darstellung den Verbindungsblock 42. 
Eine Kontaktplatte 39 ist minds Rastzungen 40 in die 
10 Rastausnehmuneen 44 des Bodenteils 33 eingeschnappt. Links in Fig. 5 

isi der flache Boden der Steckverbinderdose 31 angedeutet. Der Boden 
enthalt eine Rethe von Rastausnehmungen 44 fur die Rastvorspriinge 40. 

Die in Fig. 5 dargestellte Ausfuhrungsform des Verbindungsblocks 42 
15 der Steckverbinderdose enthalt eine von vier Seitenwanden umgebene 

Kontaktplaue, von der insgesamt sechs Paare von Stegen 63 nach oben 
ragen, die zwischen sich eine Aufnahmenut zur Aufnahme ernes 
Kontaktmessers 65 bilden. 

Aus Fi" 5 ist ersichtlich, daB es drei benachbarte, im wesentlichen 
durchgehende Kontaktmesser 65 gibt, denen die drei Adern von 
dreiadrigen Leirungskabeln zugeordnet werden, wie weiter unten noch 
ausgefunn wird. Auflerdem gibt es drei weitere Paare von Stegen 63, 
die zwischen sich jeweils eine Nut 67 bilden. An ausgewahlten Stellen 
25 der Nuten befinden- sich kleine Kontaktmesser 69, welche erne 

Oberbriickung zwischen jeweils zwei benachbarten Kontakten 
benachbarter Schaltartelemente 71 bilden. 

Die Schaltartelemente 71 sind im wesentlichen prismatisch geformte 
30 isolierstoffblocke mit von oben in Fig. 5 nach unten verlaufenden 

Durchgangsoffnungen (sechs Durchgangsoffnungen pro Schaltartelement 
71 in Fig. 5), wobei auf der Unterseite selektiv Aufnahmeschhize 73 
ausgebildet sind, in denen Abschnitte von Messerkontakten 65 oder 69 
aufgenommcn werden. Innerhalb der Schaltartelemente 71 verlaufen 



20 
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elektrisch leitende Verbindungen zu Aufnahmcoffnungen 75 auf der 
Oberseite der Schaltartelemente. An den Seitenwanden der 
Schaltartelemente befinden sich Rastvorspriinge 77, die in die 
Rastausnehmungen 43 in den Seitenwanden des Bodenunterteils 39 
5 eingreifen. 

Die Vorkonfektionierung des Verbindungsblocks 42 gemaB Fig. 5 erfolgt 
in der Weise, daB je nach gewiinschter Art der Dose durchgehende und 
abschnittsweise Messerkontakte 65 und 69 in entsprechende Stellen der 

10 Nuten 67 eingesetzt werden, und daB dann entsprechend mit Schlitzen 

73 ausgestattete Schaltartelemente 71 in das Gehause eingeschnappt 
werden, so daB die Rastvorsprunge 77 in die Rastausnehmungen 43 
eingreifen. Wie man sieht, wird durch diese Anordnung im Prinzip eine 
Kontaktstellen-Matrix geschaffen, durch die selektive Verbindungen 

15 hergestellt werden konnen. Die Offnungen 75 in der Oberseite der 

Schaltartelemente 71 dienen zur Aufnahme von in Fig. 5 nicht zu 
sehenden Aderenden 21 der Leitungsabschnitte 23 auf der Innenseite der 
Steckverbinder 27. 

20 Beim dargestellten Ausfuhrungsbeispiel sind die Flachseiten der 

Schaltartelemente 71 im oberen Bereich nach innen zuriickgesetzt, ihr 
Querschnitt entspricht dem lichten Innenquerschnitt der Steckverbinder 
27, die nach Aufsetzen oben auf die Schaltartelemente 71 mit diesen 
verrastet werden, wozu an den Schaltartelementen 71 Rastvorsprunge 79 

25 und in den Seitenwanden der Steckverbinder 27 Rastausnehmungen 78 

ausgebildet sind. 

Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung des Verbindungsblocks 42 mit 
deren am Boden befindlichen Kontaktplatte 39. den sich horizontal in 
30 Fig. 6 erstreckenden paarweisen Stegen 63, zwischen denen jeweils eine 

Langsnut 67 gebildet wird, und den Messerkontakten 65 bzw. 69, von 
denen die Messerkontakte 65 sich durchgehende iiber die gesamte in 
Fig. 6 horizontal verlaufende Lange in drei benachbarten Nuten 67 
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erstrecken, wahrend sich die kutzen Messerkontakte 69 nur in 
ausgewahlten Langenabschnitten der Nuten 67 erstrecken. 

Wie aus Fig. 6 ersichtlich ist, bilden die Messerkontakte 65 
5 durchgehende Reihen von Kontaktstellen in den drei benachbarten 

oberen Nuten, wobei diese drei durchgehenden Reihen von 
Kontaktstellen fur den Phasenleiter, den Nulleiter und den Schutzleiter 
vorgesehen sind. Eine einfache Steckdose wurde in der Weise 
angeschlossen werden, dafl das in Fig. 5 naher dargestellte 
10 Schaltartelement 71 die drei in benachbarten Reihen 

nebeneinanderliegenden Messerkontakte 65 kontaktiert und auch der 
dazugehorige Steckverbinder 27 mit entsprechenden Leitungsadern der 
Steckdose verbunden waren. 

15 In den Positionen 83 und 85 sind zwei Steckplatze der Schaltart 

"Lampenleitung" (bei 83) und der Schaltart "Schalterleitung" (bei 85) 
dargestellt. Wie man sieht, sind die beiden Steckverbinder an der 
Lampenleitung und der Schalterleitung beide mit dem Nulleiter und dem 
Schutzleiter verbunden, der Steckverbinder ist iiber das Schaltartelement 

20 mit der Phasenleitung L verbunden, und iiber den Messerkontakt 69 sind 

zwei Adern jeweils der Lampenleitung und der Schalterleitung 
verbunden. 

Die Verbindung zwischen . dem Verbraucher (Lampen) und dem 
25 Phasenleiter erfolgt iiber den Schalter. 

Dem Fachmann ist ersichtlich, daB dieses Prinzip der Konfektionierung 
fur die verschiedencn in Frage kommenden Schaltarten entsprechend 
ausgefiihrt werden kann. Die Kontaktplatte 39 mit den in horizontal 
30 Reihenrichtung verlaufenden Kontaktmessern und den in vertikaler 

Spaltenrichtung verlaufenden Steckplatzen (entsprechend den Positionen 
der Schaltartelemente 71 in Fig. 5) bildet eine Matrix von 
Kontaktstellen. wobei die "Belegung" der Matrix mit Hilfe der 
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Messerkontakte 65 und 69 in einfacher und rascher Weise erfolgen 
kann. 

In Fig. 5 sind in der Kontaktplatte 39 bereits vier Schaltartelemente 71 
5 eingesetzt. Nach dem Einsetzen der Schaltartelemente 71 in die 

Kontaktplatte 39 wird dann diese Einheit in das Bodenteil 33 der 
Steckverbinderdose 31 eingesetzt. Das Bodenteil wird mil einer 
Bezeichnung (Positionsnummer) ausgestattet, ahnlich, wie dies in Fig. 4 
fur einen Leitungsabschnitt dargestellt ist, und die so vorkonfektionierte 
10 Steckverbinderdose wird einem Bausatz beigeffigt, der aufier den 

vorkonfektionierten Leitungsabschnitten und den vorkonfektionierten 
Steckverbinderdosen auch noch die fur den Verbraucher schliefllich 
sichtbaren "Gerate" enthalt, also Steckdosen, Rippenschalter etc. Die in 
Fig. 5 dargestellte Anordnung ist noch mit einer farblichen Codierung 
15 ausgestattet, die gleiche Schaltartelemente 71 und Steckverbinder 27 in 

gleicher Art aufweisen. Durch die mechanische, elektrische oder farbige 
Codierung wird erreicht, daB ein ganz bestimmter Steckverbinder 27 
einem ganz bestimmten Schaltartelement 71 zugeordnet ist, so dafi 
Verwechslungen bei der Montage ausgeschlossen sind. 

20 

Die oben erlauterten vorkonfektionierten Teile werden zu einem Bausatz 
zusammengestellt. Fig. 8 zeigt einen Behalter B, der einen solchen 
vollstandigen Bausatz beinhaltet. In dem Behalter B sind mehrere 
"Schichten" vorgesehen, die eine solche Reihenfolge aufweisen, so dafi 
25 der Monteur - bei sinnvoller Verwendung - jeweils nur Zugang zu den 

Teilen hat, die als nachstes bei der Elektroinstallation Verwendung 
finden. 

GemaB Fig. 8 befinden sich in einer oberen Schicht R die Teile fur die 
30 Rohinstallation, in einer unteren Schicht F befinden sich die Teile fur 

die Feininstallation. In der obersten Schicht Rl befindet sich z. B. einc 
auf Videoband aufgezeichnete Anleitung fur den Monteur, ferner finden 
sich dort die Plane gemafi den Figuren 1 bis 3, die dem Behalter B fur 
den Bausatz als erstes entnommen werden. Mit Hilfe dieser Unterlagen 
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informiert sich der Benuuer zunachst einmal iiber das System. Mit Hilfe 
des Ausfuhrungsplans (Figuren 1 und 2) kann er dann die Lage der 
Installationspunkte anzeichnen, ebenso den Verlauf der einzelnen 
Leitungsabschnitte. 

fn der nachsten Schicht R2 befinden sich die vorkonfektionierten 
Bodenteile der Steckverbinderdosen mit den Kontaktplatten und den 
Schaltartelementen. Nach dem Ausstemmen der Aufnahmeoffnungen in 
den Wanden werden die Steckverbinderdosen rnontiert. Der Schicht R3 
des Behalters B in Fig. 8 werden dann die vorkonfektionierten 
Leitungsabschnitte wie Zubehorteile entnommen, anschliefiend werden 
die Leitungen verlegt. Die Enden der Leitungsabschnitte werden in die 
halbkreisformigen Aufnahmeoffnungen 45 in Fig. 7 eingelegt. Dann 
erfolt die Verbindung zwischen den an den Enden der Leitungsabschnitte 
befindlichen Steckverbindern 27 mit den Schaltartelementen in den 
monciertcn Steckverbinderdosen. Anschlieftend werden die Oberteile auf 
die Bodenteile aufgeschnappt. Die offenen Seiten werden verschlossen, 
anschlieBend erfolgt das Verputzen der Wande. 

Anschlieiiend beginnt die Feininstallation. In der Schicht Fl in Fig. 8 
befindet sich wiederum Anweisungsmaterial, urn den Benutzer iiber das 
richtige Vorgehen zu informieren. In der Schicht F2 befinden sich die 
Deckel 37 bzw. 37' aus Fig. 7, 7a. Diese Deckel werden auf die 
entsprechenden Oberteile 35 der Steckverbinderdosen aufgeschraubt. 

In der unteren Schicht F3 befinden sich dann die "Endgerate", also die 
mit vorkonfektionierten Steckverbindern ausgestatteten Schalter, 
Steckdosen, etc. An den betreffenden Instailationspunkten wird dann die 
Steckverbindung zwischen den Steckverbindern und den Schaltern, 
Steckdosen etc. mit den entsprechenden Schaltartelementen in den 
Steckverbinderdosen hergestellt. AnschlieAend erfolgt das Anschrauben 
der Schaker, Steckdosen etc. an den VerschlufideckeLn. 
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Die oben am Beispiel eines Zirnmers beschriebene Elektroinstallation 
wird fur samtliche Zimmer und Teile der Wohnung entsprechend 
ausgefuhrt. Nacurlich erfolgt die Verbindung zwischen zwei durch einen 
Leitungsabschnitt verbundenen Installationspunkten nicht nur innerhalb 
5 eines Zirnmers, sondern auch zwischen zwei verschiedenen Zimmern. 

AuBerdem kann auch eine Verbindung zwischen zwei zu einer 
Wohneinheit gehorigen Geschossen in entsprechender Weise ausgefuhrt 
werden. 

10 Den Abschluii der Installation bildet die Endabnahme durch den hierzu 

befugten Fachmann. 

Die obige Beschreibung einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung betrifft die "konventionelle" Elektroinstallation. In letzter Zeit 

15 haben sich mehr und mehr sogenannte busgcsteuerte AnJagen bewahrt. 

Bei diesen Anlagen erfolgt die Informaiionsubenragung wie 
"Schliessen". "Offnen" oder dergleichen nicht iiber separate 
Stromleitungen. sondern Uber einen einzigen 
Informationsiibertragungsbus, der durch das Gebaude oder den 

20 Gebaudeteil gefuhrt ist. Erfindungsgemaft kann zusammen mit oder auch 

separat von den Stromleitungen ein soicher Informationsubertragungs- 
Bus verlegt werden. In einer zu der oben beschriebenen 
Ausfuhrungsform abgewandelten Ausfuhrungsform, wie sie in den Fig. 9 
und 10 dareestellt ist, sind zusatzlich zu den oben beschriebenen Stegen 

25 63 und den darin enthakenen Messerkontakten 65, 69 iihnlich 

ausgebildete Stege mit darin durchgangig aufgenommenen 
Messerkontakten a, b, c, d und e vorhanden. Hierdurch wird insgesamt 
ein Teil eines Busses 92 gebildet. Die dazugehorige Steckverbinderdose 
ist im Prinzip genauso ausgebildet, wie dies in Fig. 5 gezeigt ist. Das 

30 Verbinden der funf Adern des Busses 92 verschiedener 

Steckverbinderdosen erfolgt uber funfadrige Busleitungen, die genauso 
verlegt werden konnen, wie es oben fur die vorkonfektionicrte 
Leitungsabschnitte 19 erlautert wurde. Es besteht aber auch die 
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Moglichkeit, die Busverbindungen "konvcntionell" ohne 
Vorkonfektionierung herzustellen. 

In Fig. 9 sind neben den passiven Schaltartelementen zvvei aktive 
Schaltartelemente 90 und 102 gesteckt. Bei dem aktiven Schaltartelement 
90 handelt es sich um ein busgesteusrtes Aktorelement zum Steuern 
eines hier nicht dargestellten Motors, beispielsweise Antriebsmotors fiir 
eine elektrisch betatigbare Jalousie. Elektrisch angeschlossen ist das 
busgesteuerte Aktorelement 90 an den Phasenleiter, den Nulleiter und 
den Schutzleiter. aufterdem noch an die fiinf Messerkontakte a, b, c, d 
und e des Busses 92. Die elektrischen Verbindungen sind in Fig. 9 
schematisch durch Verbindungssiriche angedeutet. Die von dem Bus 92 
kommende Information gelangt an eine Prozessorschaitung 98 (up = 
Mikro-Prozessor). Wenn z.B. bei dem Bus 92 an das Aktorelement 90 
die Information gegeben wird, den Motor einzuschalten, stellt ein in 
dem Aktorelement 90 enthaltenes Relais oder ein Halbleiterbauelement 
(hier angedeutet durch ein Thyriscor-Symbol) die elektrische Verbindung 
zwischen der Stromversorgung und dem Motor her. Dies geschieht mit 
Hilfe eines kurzen Messerkontakts 96. ahnlich dem bereits erwahnten 
Messerkontakt 69. Das Schaltartteil 91 mit den dazugehorigen 
Steckverbinder fuhrt dann aus der Steckverbinderdose zu dem 
angesteuerten Motor. 

Links neben dem busgesteuerten Aktorelement 90 ist ein busgesteuertes 
Sensorelement 102 dargestellt. tiber die Anschlusse am Steckverbinder 
empfangt das Sensorelement 102 z.B. Information von einem 
Helligkeitsfuhler. Ein Verarbeitungs-Bauelement 90 setzt diese 
Information dann um in buskonforme Information, die iiber die 
Messerkontaktverbindungen (angedeutet durch ein Oval 101) auf den Bus 
gesendet wird. 



Die Verbindung der Messerkontakte in den verschiedenen 
Steckverbinderdosen einer Anlage erfolgt iiber funfadrige Leitungen, an 
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deren Enden jeweils ein Stcckverbinder sitzt, der auf cin passives 
Schaliartelement der bei 104 dargestellten Art gesteckt wird. 

Fig. 10 zeigi schematise* den auBeren Aufbau eines aktiven 

5 Schaltartelements. Rechts oben in Fig. 10 erkennt man einen 

Busleicungseingang 94. Der Microprocessor 98 und das 
Halbleiierbauelement 99 sind im Gehause des Aktorelements 90 
untergebracht. Auf der Unterseite des Aktorelements 90 befinden sich 
drei Schlitze zur Aufnahme der Messerkontakte fur Nulleiter, 

10 Phasenleiter und Schutzleiter. rechts unten befindet sich ein Schlitz 93, 

der die Messerkontakte a, b. c, d. e des Busses 92 ubergreift. um eine 
elektrische Verbindung zwischen dem Microprozessor und dem Bus 
herzustellen. Ein nicht dargestellter vveiterer Schlitz kann zur Aufnahme 
des kurzen Messerkontakts 96 in Fig. 9 dienen. Anstelle eines separaten 

15 Schaltartelements fur den Verbraucher. hier fur den Motor, der mil dem 

Aktorelement 90 gekoppelt ist, kann auch ein direkter AnschluB 
zwischen dem Motor, dem in Fig. 10 gezeigten Steckverbinder 97 und 
dem Aktorelement 90 erfolgen. Der Busleitungseingang 94 kann zur 
Verbindung mit dem Bus dienen, so daB auf ein separates, links in Fig. 

20 9 gezeigtes Schaltartelement 104 verzichtet werden kann. 

Die oben erlauterte Kontaktplatte 39 laflt sich in einem sogenannten 
Rangierverteiler einsetzen. Rangiervcneiler dienen in einer 
Elektroinstallation (insbesondere in groilen Burogebaudcn und 

25 dergleichen) zum Verbinden umfangreicher Kabelmengen in bestimmter 

Art und Weise. Wenn z. B. die in abgehangten Decken verlegten 
Lampenleitungen mit Schalterleitungen und Zuleirungen zu bestimmten 
Schaltungen verbunden werden sollen, bieten Rangierverteiler den 
Vorteil. daB bei spateren GrundriBanderungen eine leichte Anpassung 

30 der Schaltung vorgenommen werden kann, ohne daB man neue 

Leitungen verlegen mufi. Es miissen lediglich an dem Rangierverteiler 
einige Umkietnmarbeiten vorgenommen werden. 
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Wie in Fig. 12 gezeigt isi, sind auf einer Gnindplatte 112 cines 
Rangicrverteilergehauses in Langsrichtung hintereinander zwei 
Kontaktplatten 39 der oben beschriebenen Art montiert. Zur 
mechanischen und elektrischen Kopplung der beiden Kontaktplatten 29 
dient ein besonders ausgefuhrtes Doppcl-Schaltartelement 110, bei dem 
es sich entweder um ein aktives oder ein passives Schaltartelement der 
oben beschriebenen An handeln kann. Auch Mischformen sind moglich. 
Durch Verwendung dieses Doppel-Schaltartelements geht kein Steckplatz 
auf der einen oder der anderen der beiden Kontaktplatten 39 verloren. 
Oben in das Doppel-Schaltartelement 110 werden zwei Steckerteile 27 
eingesteckt, wie dies schematisch in Fig. 12 angedeutet ist. Zur 
Vereinfachung der Darstellung sind keine weiteren Schaltartelememe 
dargestellt, die aber nariirlich in der gleichen Weise vorhanden sind, wie 
dies in beispielsweise Fig. 5 dargestellt ist. 



Die Giundplatte 112 des Verteilergehauses tragt an den vier Ecken 
jeweils einen Rasthaken 111, mit deren Hilfe die Gnindplatte 112 mit 
dem Deckelteil 123 des in Fig. 13 auseinandergenommen dargestellten 
Verteilergehauses 130 verrastet wird. Hierzu sind in den Seitenwanden 
20 des Deckelteils 123 Rastausnehmungen 122 vorgeschen. 

Die Steckerteile 27 werden im Inneren des Verteilergehauses 30 auf die 
zugehorigen Schaltarteiemente bzw. dzs Doppel-Schaltartelement 110 
gesteckt. Die L^itungen verlaufen dabei durch eine in einer Langs- 

25 Seitenwand des Deckelteils 123 ausgebildeten U-fdrmigen Offnung 124. 

Auf der Innenseite dieser Liingswand befindet sich eine Gummi- oder 
Kunststoff-Dichtleiste 121, deren unterer Rand bei 
zusammengeschnapptem Verteilergehause 130 auf dem oberen Rand 
einer elastischen Dichtungsleiste 118 aufsitzt, die am Rand der 

30 Grundplatte 113 festgeklebt ist. Das durch die Offnung 124 

hindurchgefuhrte Kabel wird an den beiden Dichtungsleistcn 118, 121 
dichc umschlossen. 
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Das Doppel-Schaltartelement 110 hat die Aufgabe, die drei 
durchgehenden Leiter PE (65), N (63) und L (63) der beiden 
Kontaktplatten 39 elektrische miteinander zu verbinden. Das Doppel- 
Schaltartelement hat im ubrigen die gleichen Funktionen wie die oben 
5 erlauterten Schaltartelemente 71 bzw. 90. 

Nach dem Bestiicken der Kontaktplatten 39 gemaB Fig. 11 mit Hilfe von 
Steckeneilen 27 und dem Doppel-Schaltartelement 110 sowie ggf. 
weiterer Schaltartelemente und Steckerteile werden die durch die 
10 Offnung 124 durchgefuhrten Kabel mit ublichen Mitteln fixiert, bevor 

das Deckelteil 123 aufgeschnappt wird. Aufier der in Fig. 13 
dargestellten einen Offnung 124 konnen noch weitere Offnungen 
vorhanden sein, die durch Herausbrechen an vorgeformten 
Sollbruchstellen geschaffen werden konnen. 

15 

Es konnen unterschiedlich grolie Verteiiergehause 130 bercitgestellt 
werden. die zur Aufnahme von drei, vier oder noch mehr Kontaktplatten 
ausgebildet sind. Die Dichtleisten 118. 121 konnen sich auch uber die 
gesamte Lange des Vcrteilergehauses 130 erstrecken, so daB sie ggf. 
20 weitere Offnungen wie die Offnung 124 uberdecken. 

Der oben beschriebene Rangierverteiler kommt vornehmlich in 
Industrie-. Buro- und Verwaltungsbauten zum Einsatz. wie auch das 
oben beschriebene Initallationsverfahrcn nicht auf Wolingebaude 
25 beschrankt ist, sondern praktisch bei jedem Bauvorhaben genutzt werden 

kann. 

Im folgenden sollen unhand der Figuren 14 bis 19 Ausfuhrungsbeispiele 
des erfindungsgemafien Doseneinsatzes in Verbindung mit einer 
30 Gebaude-Elektroinstallation beschrieben werden. obschon sich versteht, 

daB der Doseneinsaiz nicht auf einen solchen speziellen Anwendungsfall 
beschrankt ist. 
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Der Doseneinsatz eignet sich auch und besonders gut fur das Gebaude- 
Eiektroinstallationssystem vorgeschlagen, bei dem praktisch samtliche 
Bestandteile der Elektroinstallation vom Fachbetrieb vorbereitet und 
vorkonfektioniert werden, damit sie vom Nicht-Fachmann zur 
Ausfuhrung der Installation verwendet werden konnen. 

Fig. 14 zeigt schematisch den Grundrifl einer Abzweigdose einer 
Elektroinstallation. Die Abzweigdose enthalt ein Isolierstoffgehause mit 
einer in Fig. 14 teilweise dargestellten Grundplatte 100a, auf der sich 
von links nach rechts durchgehend Leisten 102a und 104a mit einem 
gewissen Zwischenabstand erstrecken, urn zwischen sich jeweils ein 
Kontaktmesser 106a aufzunehmen. Es sind mehrere durchgehende 
Kontaktmesser 106a vorgesehen, jeweils einer fur Schutzleiter. Nulleiter 
und Phasenleiter (PE, N, L). Auf die Leisten und die Kontaktmesser 
sind Steckverbinder 108a aufgesteckt, die an den mit einem Kreis 
bezeichneten Stellen elektrischen Kontakt mit den betreffenden 
Komaktmessern 106a macht. An den Steckverbindern gehen Leitungen 
zu beispielsweise einem Deckenauslali (Steckverbinder 112a) oder zu 
einem Schalter (Steckverbinder 110a). Die emsprechenden Symbole fur 
diese Steckverbinder 112a und 110a sind unten in Fig. 14 dargestelit. 
Die beiden benachbart angeordneten Steckverbinder enthalten ein kurzes 
Kontaktmesser 120a. Die von den beiden Steckverbindern 110a und 120a 
abgehenden Leitungen fuhren zu einem Schalter bzw. zu einem 
Deckenauslafi fur eine Lampe. Wird der Schaltkontakt in dem Schalter 
geschlossen, so QieBt elektrischer Strom von dem Schalter uber den 
kurzen Messerkontakt 120a zu dem Verbraucher (Lampe). 

Die Verbindung zwischen der in Fig. 14 schematisch dargestellten 
Abzweigdose einerseits und zu dem Schalter andererseits erfolgt mit 
einem vorkonfektionierten Kabel. An dem einen Ende dieses Kabels ist 
der Steckverbinder 110a angebracht, das andere Ende des Kabels wird 
mit Hilfe des erfindungsgemaflen Doseneinsatzes an den zugehorigen 
Schalter angeschlossen. 
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In Fig. 15 ist in Draufsicht ein Doseneinsatz 2a dargestellt, der in einer 
ublichen Schalterdose 4a aufgenommen ist. Beide Teile bestehen aus 
Isolierstoff. Oben in Fig. 15 ist durch einen Pfeil angedeutet, dafl das 
von dem Steckverbinder 1 10a der Abzweigdose kommende Kabel in das 
Innere der Schalterdose 4a eingefuhrt wird. Auf der rcchten Seite stehen 
von dem eine Bodenplatte aufweisenden Doseneinsatz funf 
Leitungsanschlufielemente 6a ab. In der Mitte ist ein Steckverbinder 10a 
mit funf Einsteckldchern ffir Kontaktelemente ausgebildet, und auf der 
linken Seite von dem Steckverbinder 10a befinden sich - symmetrisch zu 
den Leitungsanschiufielementen 6a - funf weitere 
Leitungsanschlufielemente 8a. 

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht entsprechend der Linie 3-3 in Fig. 15. 
Wie angedeutet, ist die Schalterdose 2a in eine Mauer Ma eingelassen. 
Die einzelnen funf Leitungsdrahte des in Fig. 14 oben dargestellten 
Kabels Ka werden mit den rechts in Fig. 15 gezeigten funf 
Leitungsanschiufielementen 6a elektrisch verbunden. Um ein elektrisch 
richtises Verbinden zu gewahrleisten, sind die Leitungsanschlufielemente 
6a farblich codiert. was in Fig. 15 mit den Kleinbuchstaben "a", "b", ... 
angedeutet ist. Es handelt sich um die VDE-ubliche Farbcodierung 
entsprechend den Codierungen der Isolierungen der einzelnen 
Leitungsdrahte. 

An den Leitungsanschiufielementen 6a werden die Leitungsdrahte des 
ankommenden Kabels Ka angeschlossen. Man kann die Leitungen 
durchschleifen, indent man an den links in Fig. 15 gezeigten 
Leitungsanschiufielementen 8a in gleicher Weise die Enden eines 
abgehenden Kabels K'a anbringt. Wie in Fig. 16 zu sehen ist, konnen 
der Doseneinsatz 2a, die isolierenden Teile der 
Leitungsanschlufielemente 6a und 8a und die isolierenden Teile des 
Steckverbinders 10a aus einem Isolierstoffteil hergestellt sein. Wie aus 
Fig. 15 und 16 hervorgeht, sind die jeweils auf einer Linie liegenden 
Kontakte der Leitungsanschlufielemente und ein zwischen diesen 
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befindliches Kontaktelement (lurch ein als einstuckiges Stanzteil 
ausgefuhrtes Kontaktstuck realisiert. 

Fig. 17 zeigt ein solches Kontaktstuck 20a in grbBerer Einzelheit. Durch 
5 Stanzen und Biegen zweier identischer Blechteile und durch 

ZusammenschweiBen dieser Blechteile erhalt man das Kontaktstuck 20a, 
welches im GrundriB etwa die Form eines "E" besitzt. An den beiden 
aulieren Enden eines Stegs 22a schliefien sich zwei Schenkel an, die an 
ihren Enden gabelformig auseinanderlaufen, urn 
10 LeitungsanschluBkontakte 26a und 28a zu bilden. Ein Mittelschenkel 

bildet cinen Anschlufikontakt 30a, der genauso geformt ist wie die 
beiden LeitungsanschluBkontakte 26a und 28a. 

In Fig. 17 angedeutet sind die elektrischen Verbindungen zwischen den 
15 LeitungsanschluBkontakten 26a und 28a mit zugehorigen Leitungsdrahten 

LI bzw. L2. In den KontaktanschluB 30a ist ein Steckkontaktstift 40a 
eines unten noch zu beschreibenden Steckverbinders 50a eingesteckt. 
Fiinf der in Fig. 17 dargestellten Kontaktstiicke 20a sind in das 
Isolierstoffgehause des Doseneinsatzes 2a eingesetzt. Das Anschlieflen 
20 der Leitungsanschluflkontakte 26a und 28a an die Leiterenden kann z. B. 

durch einfaches Eindriicken der abisolierten Aderenden in die nach oben 
offenen LeitungsanschluBkontakte geschehen. Der KontaktanschluB 30a 
stellt einen Buchsenkontakt dar. 

25 Nach dem AnschlieBen samtlicher Leitungen des ankommenden Kabels 

Ka (und ggf. des abgehenden Kabels K'a) wird der Schalter 60a in der 
in Fig. 18 angedeuteten Weise montiert. Der mit einer Kunststofftaste 
62a versehene Schalter 60a ist in einer Werkstatt vorkonfektioniert 
worden. Mit Hilfe kurzer Leitungsdrahte 64a wird eine Verbindung zu 

30 einem Steckverbinder 50a geschaffen. An der den Leitungsdrahten 64a 

abgewandten Seite des Gehauses des Steckverbinders 50a trctcn die 
Adern der Leitungsdrahte aus und bilden Steckkontaktstifte 66a, die in 
die zugehorigen Buchsen-Kontaktanschlusse 30a der Kontaktstucke 20a 
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des Doseneinsatzes 2a eingesteckt wcrden. wie dies durch einen groBen 
Pfeil in Fig. 18 angedeutet ist. 

Man kann nariirlich statt eines Schalters 60a auch eine Steckdose, einen 
5 Dimmer oder dergleichen in ahnlicher Weise anschlieBen. Die 

Steckverbinder 50a miissen nicht mit Leitungsdrahten an den Schaltern 
angebracht werden, mbglich ist auch ein direktes Anbringen der 
Steckverbinder an den Schaltern. 

10 Je nach Gcrateart stehen von dem Steckverbinder 50a drei, vier Oder 

fiinf (Oder noch mehr) Steckkontaktstifte 40a entsprechend den 
Leitungsdrahten 64a ab. und /war in einer vorbestimmten Anordnung, 
die der jeweiligen Schaltart entspricht. 

15 Fig. 19 zeigt schematisch einen kleinen Teil des Doseneinsatzes in 

einem Bereich. wo ein Kontaktstuck 20a in den Doseneinsatz 2a so 
eingesetzt ist, daB sich die Leitungsanschluflkontakte 26a. 28a bzw. der 
KonraktanschluB 30a an Teilen des Isolierstoffgehauses abstutzt. 

20 Die Bemessung der einzeinen Kontaktanschlusse 30a des Steckverbinders 

10a und der LeitungsanschluBkontakte 26a, 28a entspricht dem 
Querschnitt der Leirungsdrahte, so daB eine gute elektrische Kontaktgabe 
gewahrleistet ist. 

25 in Fig. 19 nicht gezeigt ist die spezielle Ausgestaltung des 

Stcckverbindergehiiuseteils des Steckverbinders 10a. Vorzugsweise hat 
der Steckverbinder 10a auf seiner Oberseite Gehauseoffnungen, welche 
sich direkt oberhalb der betreffenden Buchsen-Kontaktanschlusse 30a 
befinden. 



30 



Der in Fig. 20 gezeigte Steckverbinder ahnelt dem Steckverbinder 27 
aus Fig. 4. Der Steckverbinder 6b enthalt ein aus ublichem Isolierstoff 
gefertigtes Isolierstoffgehause 16b in Form eines Parallelepipeds mit 
(gemafi Orientierung nach Fig. 21) nach untcn abstehender Umfangs- 
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Schutzwand 8b. Auf der Oberseite des Isolierstoffgehauses 16b sind in 
regelmaBigen Abstanden insgesamt funf Leitungseinfuhxoffnungen 10b 
ausgebildet. 

5 Wie aus den Querschnitt-Darstellungen der Figuren 21 und 22 

entnehmbar ist, erstrecken sich die einzelnen 
Leitungsaufnahmeoffnungen 10b von der Oberseite des 
Isolierstoffgehauses 16b in den Korper des Isolierstoffgehauses 16b 
hinein bis zu einer gewissen Tiefe. wo sich an die 

10 Leitungseinfuhroffnung 10 eine im GrundriB kreisformige Kammer 17b 

zur Aufnahme einer Fcderstahl-Veniegelungsscheibe 18b anschlieBt. 

Die Leitungseinfuhroffnung 10b und die Kammer 17b sind konzentrisch 
beziiglich einer Mittdachse Sb angeordnet. Ebenfalls konzentrisch zu 
15 dieser Mittelachse Sb angeordnet ist eine Aufnahmekammer 20b, die 

einen Teil eines abisolierten Endes einer massiven Kupferader 12b eines 
Leitungsdrahts 4b aufnimmt. 

Wie in Fig. 20 gezeigt ist, ist ein Ende des lsoliermantels eines Kabels 
20 2b entfernt. so daB insgesamt funf Leitungsdrahte 4b freiliegen. Die 

jeweiligen Enden der Leitungsdrahte 4b sind von ihrer Isolierstoffhulle 
14b befreit. so daB die blanken Enden der massiven Kupferadern 12b 
freiliegen und in das lsolierstoffgehause 16b des Steckverbinders 6b 
eingesteckt werden konnen. Nach dem Bestiicken des Steckverbinders 6b 
25 in der in Fig. 20 angedeuteten Weise stehen die Enden der Adern 12b 

von der Unterseite des Isolierstoffgehauses 16b in dem durch die 
Umfangs-Schutzwand 8b definierten Bereich ab. Die abisolierten Enden 
der Adern 12b dienen als Steckkontaktstifte. die mit hier nicht 
dargestellten Kontaktbuchsen eines ebenfalls nicht dargestellten 
30 Buchsenteils eines komplementaren Steckverbinders zusammengesteckt 

werden. 



In Fig. 20 nicht dargestellt ist eine farbliche Codierung am 
lsolierstoffgehause 16b, die dem Monteur anzcigt, welche abisolierten 
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Leitunssdrahte 4b in welche Leitungseinffihroffnungen 10b des 
Steckverbinders 6b gehoren. 

Es brauchen nicht samtliche Karamern innerhalb eines Steckverbinders 
6b belegt zu werden. Auch die hier nur als Beispiel dienende Anzahl 
von funf Kammern kann erhoht werden, so dali durch unrerschiedliche 
Beleguna der einzelnen Karamern eine Trogrammierung" fur 
entsprechend programmierte komplementare Buchsen-Steckverbinder 
moglich ist. 



Das Abisolieren der Leirungsdrahte 4b erfolgt vorzugsweise bis zu einer 
solchen Lange, dali die Stirnrlachen der Isolierstoffhullen 14b bei 
eingestecktcm Leirungsdraht auf den betreffenden Federstahl- 
Verriegelungsringen 18b in den Kammern 17b autliegen. Die Enden der 
15 Adern konnen aber auch uber eine etwas groBere Lange freigelegt 

werden. so dafi sich zwischen der Verriegelungsscheibe 18b und der 
dieser geaenuberliegenden Stirnseite der Isolierstoffhiille 14b ein 
geringer Abstand einstellt, wie dies in Fig. 22 angedeutet ist. Der Griff 
der Federsiahl- Verriegelungsscheibe 18b am AuBenumfang der Ader 12b 
20 ist stark genug, urn bei den ublicherweise zu erwartenden Langskraften 

in dem jeweiligen Leirungsdraht dessen Verrutschen innerhalb des 
Isolierstoffgehauses 16 zu verhindern. 

Fig. 23 zeigt in einer teilweise geschnittenen perspektivischen 
25 Darstellung einen Federstahl-Verriegelungsring 18b, der als 

Zugentlastung fur die einzelnen Leirungsdrahte in das Isolierstoffgehause 
fur jeden Leitungsdraht eingeformt ist. 

In der Mitte der Verriegelungsscheibe 18b befindet sich ein Loch mil 
30 einem - in Einsteckrichtung - unteren Umfangsrand 22b, der einen Kreis 

definien, der einen etwas geringeren Durchmesser besitzi als die Adern 
12b der einzelnen Leirungsdrahte 4b, so dafi sich die Adern einerseits 
relativ leicht durch die Verriegelungsscheiben driicken lassen, 
andererseits sich dabci aber nicht biegen. 
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Bei der Ausfuhrungsform nach den Figuren 20 bis 23 haben die Adern 
12b der einzelnen Leitungsdrahte 4b des funfadrigen Kabels 2b einen 
Durchmesser von 1,0 mm und bestehen aus massivem Kupfer. Es hat 
sich gezeigt, dafi bei dieser Art von Adern der Leitungsdrahte ein 
problemfreies Zusammenstecken des Steckverbinders mit der 
dazugehorigen Buchse bei insgesamt ffinf Leitungsdrahten moglich ist. 

Im folgenden sollen Ausfuhrungsbeispiele der erfindungsgemiiBen 
Kontaktplatte in Verbindung mit einer Gebaude-Elektroinstallation 
beschrieben werden, obschon sich versteht. dafi die erfindungsgemaBe 
Kontaktplatte (und die eine solche Kontaktplatte enthaltenden, 
erfindungsgemaBe Steckverbinderanordnung) nicht auf einen solchen 
speziellen Anwendungsfall beschrankt ist. 

Wie oben erlautert. beinhaltet der erste Aspekt der Erfindung ein 
Elektroinstallationssystem. bei dem praktisch samtliche Bestandteile der 
Elektroinstailation vom Fachbetrieb vorbereitet und vorkonfektioniert 
werden, damit sie vom Nicht-Fachmann zur Ausfuhrung der Installation 
verwendet werden kdnnen. 

Fig. 24 zeigt noch einmal schematisch den GrundriB einer Abzweigdose 
einer Elektroinstailation. Die Abzweigdose enthalt eine 
Steckverbinderanordnung mit einem Isolierstoffgehause. Fig. 24 zeigt 
teilweise eine Kontaktplatte 39c einer solchen Steckverbinderanordnung 
fur eine Abzweigdose. Die Kontaktplatte enthalt eine aus Isolierstoff 
bestehende Grundplatte 100c, auf der sich von links nach rechts 
durchgehend Leisten 102c und 104c mit einem gewissen 
Zwischenabstand erstrecken, urn zwischen sich jeweils ein 
Kontaktmesser 106c aufzunehmen. 



Es sind mehrere durchgehende Kontaktmesser 106c vorgesehen, jeweils 
einer fur Schutzleiter, Nulleiter und Phasenleiter (PE, N, L). Auf die 
Leisten und die Kontaktmesser sind Steckvcrbinder 108c aufgesteckt, die 
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an den mit einem Kreis bezeichneten Stellen elektrischen Kontakt mit 
den betreffenden Kontaktmessern haben. An den Steckverbindem gehen 
Leitungen zu beispielsweise einem Deckenauslali (Steckverbinder 112c) 
Oder zum einem Schalter (Steckverbinder 110c). Die entsprechenden 
Symbole fur die Steckverbinder 112c und 110c sind unten in Fig. 24 
dargestellt. Die beiden benachbart augeordneten Steckverbinder enthalten 
ein kurzes Kontaktmesser 120c. Die von den beiden Steckverbindem 
110c und 120c abgehenden Leitungen fuhren zu einem Schalter bzw. zu 
einem Deckenauslali fur eine Lampe. 

Wird der Schaltkontakt in dem Schalter geschlossen, so fliefit 
elektrischer Strom von dem Schalter liber den kurzen Messerkontakt 
120c zu dem Verbraucher (Lampe). 

15 Die Verbindung zwischen der in Fig. 24 dargestellten Kontaktplatte 39c 

einerseits und dem Schalter andererseits erfolgt mit einem 
vorkonfektionierten Kabel. An dem einen Ende des Kabels ist der 
Steckverbinder 110c angebracht. das andere Ende des Kabels tragt einen 
ahnlichen Steckverbinder oder wird vom Installateur abisolien und an 

20 den zugehdrigen Kontakten angeschlossen. 

Der oben angesprochene Steckverbinder 108c wird hier allgemein als 
"Bauteil" angesprochen. da er - zumindest was seine mechanisch- 
elektrischen Eigenschaften angeht, eine ahnliche Funktion hat wie 
25 weitere in Fig. 25 dargestellte Bauteile, namlich ein Aktor 200c und ein 

Buskoppler 280c. Bei dem Aktor 200c handelt es sich urn ein aktives 
Bauelement, im vorliegenden Beispiel urn einen von einem 
Mikroprozessor gesteuerten Aktor zum Betatigen eines Motors mit Hilfe 
einer Thyristorschaltung. 

Die Information zum Betreiben des in Fig. 24 nicht dargestellten Motors 
mit Hilfe des Aktors 200c erhalt dieser uber einen Informationsbus 92c, 
der im unteren Teil der Fig. 24 dargestellt ist. Uber diesen funfadrigen 
Informationsbus 92c werden Informationssignale zum Steuem 



30 
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verschiedener Aktoren. Sensoren und dergtcichen ubertragen. Im 
vorliegenden Beispiel ubertragt der Informationsfbus 92c elcktrische 
Sienale. Diese Signaie werden in einen in dem Aktor 200c enthaltenen 
Mikroprozessor (/iP) ubertragen, dort vcrarbeitet in Steuersignale fur 

5 eine Thyristorschaltung. Von den Kontaktmessern 106c fur die Leiter 

?E, N und L nimmt der Aktor 200c die elekirische Leistung und gibt sie 
in dosierter Weise an einen hier nicht dargestellten Motor und die 
Kabelverbindung zu dem Motor erfolgt ebenfalls uber ein 
vorkonfektioniertes Kabel, welches auf das Aktor-Bauteil 20c mit einem 

10 Ende aufgesteckt ist. 

Die Signal verarbeitung innerhalb des in Fig. 24 dargestellten Aktor- 
Bauteils 200c erfolgt elekirisch. Die ubliche Spannung von z. B. 5 Volt 
wird von den Leitern PE, N und L mit Hilfe eines Netzteils 
15 bereitgestellt. Betrachtet man Fig. 24, so ragt das Bauteil 200c aus der 

Zeichnungsebene heraus. Die in dem mit einem Isoiierstoffgehause 
ausgestatteten Bauteil durchgefuhrten Signalverarbeitungsvorgange 
werden von den spannungsfiihrenden Kontaktmessern 106c kaum 
beeinfluik. 

20 

Allerdings konnte es Probleme geben. wenn die 5-Volt-Signale von 
einem Bauteil auf der Kontaktplatte 39c zu einem anderen Bauteil auf 
der Kontaktplatte 39c ubertragen werden sollen. Die durch die 220- 
Volt-Spannung verursachten elektrischen Felder konnten die 
25 Informationssignale derart verfalschen, daB die gesamte 

Signalverarbeitung gestort wird, falls diese Signaie elektrische Signaie 
waren, die uber z. B. Kupferleitungen ubertragen wurden. 

Fig. 25 zeigt eine ahnliche Ansicht wie Fig. 24, wobei jedoch die 
30 Bauteile 108c, 110c, 112c, 200c und 280c aus Fig. 24 weggelassen sind. 

Stattdessen sind in Fig. 25 Lichtleiterfasern (oder einfach: Lichtleiter) 
220c, 222c, 224c und 226c dargestellt, die in die Grundplatte 100c 
eingebettet sind. 
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Fig. 26 zeigt eine Schnittansicht cntsprechend der Linie III-III in Fig. 
25. Man crkennt, daft der Lichtleitcr 226c die Form eines "U" aufweist, 
wobei die Enden des als transparent Kunststoffaser ausgebildeten 
Lichtleiters 226c biindig mit der Oberseite 101c der Grundplatte 100c 
abschliellen. Wahrend die Grundplatte 100c selbst aus nicht- 
cransparentem PVC besteht, bestehen die Lichtleiter 220c bis 226c 
jeweils aus transparenten Kunststoffasern, beispielsweise aus Crofon. 
Die einzelnen Lichtleiter 220c bis 226c verlaufen mittig in 
Reihenrichtung (senkrecht zu den mit T, "2", "3" ... bezeichneten 
Steckplatzen) auf der Kontaktplatte 39c. Jeweils links in Fig. 25 
dargestellte Stirnflachen der Lichtleiter 220c bis 226c munden in dem 
Steckplatz "1". Die anderen Enden munden in jeweils unterschiedlichen 
Steckplatzen. Moglich ist also eine optische Verbindung von dem 
Steckplatz *T aus zu den Steckplatzen 3c, 23c und 25c (und weiteren, 
in Fig. 25 nicht niiher bezeichneten Steckplatzen). Dementsprechend ist 
auch auf indirekiem Wea eine optische Verbindung beispielsweise von 
dem Steckplatz "25" uber den Steckplatz 1 zu dem Steckplatz "23 w 
moglich. 

Fig. 26 zeigt, daft die beiden Enden, d. h. die beiden Stirnflachen 230c 
und 232c des Lichtleiters 226c bundig mit der Oberseite 101c der 
Grundplatte 100c abschlieften. GemaB der Darstellung der Fig. 26 
erkennt man dort auch noch eine Leiste 104c, cin Kontaktmesser 106c 
und einen AuUenrand 107c der Grundplatte 100c, 

In Fig. 24 ist links von dem Aktor-Bauelement 200c ein weiteres 
Bauelement 280c dargestellt. Dieses Baueiement dient z. B. als 
Buskoppler. Es kontaktiert bei 287c die funf Kupferadern des 
Informationsbusses 92c, es enthalt ein kieines Netzteil, urn aus der 220- 
Volt-Spannung eine Spannung von z. B. 5 Volt zu bilden, urn mit Hilfe 
dieser Spannung die elektrischen Signale von dem Informationsbus 92c 
umzuwandeln in optische Signale, damit die Informationssignale in Form 
von optischen Signalen an das Aktor-Bauelement 200c gegeben werden. 
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Von dem Buskoppler 280c geht eine (elektrische) Busleitung uber ein 
Kabel zu einer anderen Kontaktplatte. 

Wie oben angedeuiet. kann der elektrische Bus 92c auch als optischer 
Bus ausgebildet sein. Die optischen Signale von dem Bus gelangen dann 
uber den Buskoppler an die die Signale verarbeitenden Bauteile. 
beispielsweise das Aktor-Bauteil 200c. 

Durcfa die Ubertragung der Signale in Form von optischen Signalen im 
Bereich der Kontaktplatte 39c wird verhindert, dafi es zu einer 
Signalstorung aufgnmd elektrischer Felder durch die 220-Volt- 
Leitungen kommt. 

Fig. 27 zeigt schematisch die im Bereich einer Kontaktplatte zur 
Verfiigung stehenden Komponenten. Die ublichen 
Spannungsversorgungsleitungen sind hier als Busleitung (POWER) 300c 
dargestellt. Die Bauteile 200c und 280c sind beide mit dem "POWER"- 
Bus 300c verbunden. 

Auflerdem ist ein Informationsbus (INFO-Bus) 330c dargestellt. Gebildet 
wird dieser durch die Lichtleiter 220c-226c, oder durch einen dieser 
Lichtleiter. Von diesem Bus kbnnen entweder elektrische oder optische 
Informationssignale in beide Richtungen ubertragen werden. Das Bauteil 
200c isi an den Informationsbus 330c mit einer bidirektionalen 
Verbindung 211c angekoppelt. Empfangt das Bauteil 200c z. B. optische 
Signale uber die Ankopplung 211c, so kann es diese optischen Signale 
mit Hilfe eines internen Netzteils und eines geeigneten Schaltungsteils 
umsetzen in elektrische Signale, beispielsweise Thyristor-Steuersignale, 
urn dann elektrische Treibersignale uber eine abgehende Leitung 201c an 
einen Motor oder dergleichen zu geben. 

Das in Fig. 27 dargesteilte Bauteil 200c kann z. B. auch ein Sensor- 
Bauteil sein. In diesem Fall wurde das Sensor-Bauteil uber eine Leitung 
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205c Signale empfangen, um sie intern zu verarbeiten und auf den Info- 
Bus 330c zu koppein. 

Das links in Fig. 27 dargestellte Busankoppel-Bauteil 280c ist ubcr den 
Info-Bus 330c mit dem Aktor-Bauelement 200c verbunden. 
Ertindungsgcmali ist dieser Info-Bus 330c durch mindestens einen 
Lichtwellenleiter ausgebildet, im vorliegenden Fall durch den 
Lichtwcllenleiter 226c. der in Fig. 28 ahnlich wie in Fig. 26 dargestellt 
ist. 

Die auf den Info-Bus 330c der Kontaktpiatte gegebenen Signale kommen 
von dem in Fig. 24 dargestellten Bus 92c. Links oben sind an dem 
Bauteil 280c zwei Eingange dargestellt, ein Eingang 281c fur optische 
Signale und ein Eingang 283c fur elektrische Signale. Mit einer 
ahnlichen Verbindung konnen die Signale von der jeweiligen 
Kontaktpiatte auf ein Bus-Kabel gegeben werden, um eine Verbindung 
zu einer anderen Abzweigdose zu schaffen. 

Rechts in Fig. 27 ist an dem Bauteil 200c noch eine optische, 
20 bidirektionale Verbindung 203c dargestellt. Von dem Aktor-Bauelement 

200c konnen auch Signale in Form optischer Signale abgegeben Oder 
empfangen werden. 

Fig. 28 zeigt die auf zwei Steckplatzen sitzenden Bauteite 200c und 
25 280c. In deren Boden befinden sich optoelektronische Koppelelemente 

208c bzw. 288c, die als Sender und Empfanger ausgebildet sind, um 
optische Signale uber den Lichtwellenleiter 226c zu empfangen oder 
auszusenden. 

30 Fig. 29 zeigt in perspektivischer Darstellung den in Fig. 26 und Fig. 28 

dargestellten Lichtwellenleiter 226c mit etwa U-formiger Gestalt. Die 
beiden Stirnflachen 230c und 232c werden in die Spritzgiefiform so 
eingesetzt, daii sie etwa mit der zu bildenden Oberseite der Grundplatte 
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100c ubereinstimmen. Das gesamte in Fig. 29 dargestellte Teil wird 
dann mit dem Material der Grundplatte 100c umspritzt. 

Der Kriimmungsradius Ri in Fig. 29 bctragt im vorliegenden Fall 3 mm. 
Der Lichtleiter 226c selbst ist z. B. eine transparent^ Crofon-Faser, also 
ein kostengiinstiges Bauteil, dessen Herstellung und Weiterverarbeirung 
ohne groBen Kostenaufwand moglich ist. Wegen der kurzen 
Ubertragungsstrecke fur die optischen Signale stort eine nicht 
unbetrachtliche Dampfung dieses Materials nichu 

In Abwandlung der oben beschriebenen Ausfiihrungsform konnen die 
Lichteintritts- und Lichtaustrittsenden der einzelnen Lichtleiter auch 
segenuber der Oberseite der Grundplatte 100c nach aullen Oder nach 
innen versetzt angeordnet werden. Dies ist in Fig. 30 gezeigt. In Fig. 30 
ist die links dargestellte Stirnflache 230ac eines Lichtleiters 226ac 
gegenuber der Oberseite 101c der Grundplatte 100c nach innen versetzt. 
Die rechte Stirnflache ist ebenfalls nach inner versetzt. Die beiden 
Stirnflachen des Lichtleiters 226ac konnen aber auch uber die Oberseite 
101c der Grundplatte 100c nach aulien vorstehen. wie das rechts in Fig. 
30 fur die Stirnflache 230bc dargestellt ist. Dort ist auch ein mit der 
Grundplatte 100c einsrtickiger Kragen 10 lac zum Schutz des Faserendes 
dargestellt. 

Bei dem oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel verlaufen samtliche 
Lichtleiter parallel zu den Kontaktmessern, definitionsgemaB in 
Reihenrichtung. Man kann die Lichtleiter aber auch praktisch beliebig in 
Spaltenrichtung oder in beliebigem Winkel bezuglich der Reihenrichtung 
verlegen. Das Anordnen einzelner Lichtleiter ist auch von Hand in 
beliebiger Weise moglich. Man kann also individuell bestiickte 
Kontaktplatten herstellen, wobei die Bestuckung einer "Codierung" 
entspricht. Diese "Codierung" kann man in der Weise vornehmen, dafi 
unterschiedliche optische Verbindungen fur unterschiedliche Bauelemente 
hergestellt werden. Betrachtet man einen Steckplatz und dessen 
Verbindungen zu anderen Steckplatzcn, so kann man die Codierung in 
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tier Weise gestalten. daB bei einem bestimmien Bauelement eine erste 
Funktion auf diesem erstgenannten Steckplatz realisiert wird, wahrend 
mit einem anderen Bauelement - ohne etwas an der Kontaktplatte zu 
andern - eine andere Funktion erreicht wird. 

5 

In der Praxis wiirrie dann eine an moglichen Ein-/Auskoppelstellen 
jeweils mit einer Bohrung vorgefertigte Grundplatte von Hand mit 
Lichtleitern bestuckt. Auf der Riickseite der Grundplatte wiirden dann 
die Mittelbereiche der li-t*6rmigen einzelnen Lichtleiterfasern verlaufen. 
10 Urn die Fasern fest an der Grundplatte zu halten, wurde dann die 

Ruckseite der Grundplatte mit Kunstsioff umspritzt. 

Dies ist in Fig. 28 angedeutet. Don ist die Grundplatte 100c zweiteilig 
mit einer ersten Platte lOOac und einer zweiten Platte lOObc dargestellt. 
15 Zum Bestiicken wurden die Lichtleiter, beispielsweise der Lichtleiter 

226c, mit den jeweilisen Enden in die vorgebohnen Locher der oberen 
Grundplatte lOOac eingesetzt. Nach Verlegen saratlicher Lichtleiterfasern 
wiirde dann die Unterseite der oberen Grundplatte lOOac mit einer 
unteren Platte lOObc durch Umspritzen erganzt. 

20 

In einer weiteren Abwandlung kann man eine einheitliche erste 
Grundplatte lOOac mit einem Matrix-Muster an Bohrungen 132c (Fig. 
28) herstellen, wobei in jeder Bohrung ein Lichtleiterstift 122c sitzt. Die 
'Verschaltung" erfolgt dann mittels einer weiteren Platte lOOcc, die 
25 unten an die Platte lOOac so angesetzt wird, dafl die darin eingebetteten 

Lichtleiter (ahnlich dem Lichtleiter 226c in Fig. 28) die optischen 
Verbindungen zwischen den gewunschten Punkten der Matrix herstellen. 
Hierdurch wird der Fertigungsprozefi billiger, da die obere Grundplatte 
lOOac fur samtliche Anwendungen einheitlich ausgebildet ist. 

30 

In einer weiteren Abwandlung der oben beschriebenen Ausfuhrungsform 
kann man vorsehen, daB von einer Stelle aus eine Abzweigung mit Hilfe 
mehrerer Lichtleiter erfolgt. Dies ist in Fig. 29 angedeutet. Benachbart 
zu der Stirnflache 232c des Lichtleiters 226c befindct sich eine 
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Stirnflache 235c eines weiteren Lichtleiters 227c, dessen andere 
Stirnflache 233c zu irgendeinern Punkt der Kontaktplatte fiihrt. Man 
kann in die beiden Lichteintrittsflache 232c und 235c identische 
Lichtsignale mit einem einzigen Bauelement einkoppeln, so daB diese 
5 Lichtsignale dann an verschiedenen Stellen uber die Lichtaustrittsflachen 

230c und 233c der Lichtleiter 226c bzw. 227c zur Verfugung stehen. 
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ANSPRUCHE 



1. Verfahren zum Ausfuhren einer Eiektroinstallation in einem 
Gebaude Oder einem Teil eines Gebaudes, zum Beispiel einer 
Geschoflwohnung, umfassend folgende Schritte: 

a) ausgehend von einem Bauplan des Gebaudes bzw. dem Teil des 
Gebaudes, wird anhand von individueilen Vorgaben seitens 
eines Kunden ein Ausfuhrungsplan erstellt. aus dem die Art 
und die exakte Lage samtlicher Installationspunkte, das sind 
Punkte fur Schalter. Steckdosen etc., sowie der Verlauf und die 
Lange samtlicher Leitungsabschnitte zwischen je zwei 
Instaliationspunkten entnehmbar sind, wobei die 
Installationspunkte und die Leitungsabschnitte jeweils mit einer 
eindeutigen Bezeichnung, z. B. Positionsnununem, versehen 
sind, 

b) mit Hilfe des Ausfuhningsplans wird eine Stuckliste erstellt fiir 
bl) die Leitungsabschnitte (19); und 

b2) die an den Instaliationspunkten zu montierenden Bauteile in 
Form von Steckverbinderdosen (31); 

c) es wird ein Bausaiz erstellt, welcher aufweist: 

cl) mit Steckverbindem (27) vorkonfektionierte 

Leitungsabschnitte (19) entsprechend der Stuckliste, und 
c2) individuell vorkonfektionierte Steckverbinderdosen (31) fur 

die Installationspunkte entsprechend der Stuckliste; 
wobei samtliche Steckverbinderdosen (31) und 
Leitungsabschnitte (19) entsprechend dem Ausfuhrungsplan mit 
eindeutigen Bezeichnungen versehen sind; und 
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d) mit Hilfe des Ausfiihrungsplans erfolgen die Montage der Teile 
des Bausatzes und die elektrische Verbindung zwischen den 
Enden der Leitungsabschnitte und den Steckverbinderdosen. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Ausfuhrungsplan einen Grundrifl und eine Wandabwicklung (15) 
beinhaltet, die jeweils Symbole fur die an den Installationspunkten 
zu montierenden Bauteile und BemaBungen fur den Leitungsverlauf 
enthalten. 

Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichneu daB der 
Bausatz in mehreren, jeweils nacheinander zuganglichen Bereichen 
eines Behalters plaziert wird. wobei die Reihenfolge der 
Zuganglichkeit der einzelnen Bereiche der Reihenfolge der Montage 
der Bausatz-Bestandteile im Gebaude entspricht. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3. dadurch 
gekeunzeichnet, daB die Steckverbinder an den vorkonfektionierten 
Leitungsabschnitten (19) einerseits und die vorkonfekiicnierten, 
jeweils mehrere Steckplatze aufweisenden Steckverbinderdosen 
andererseits eine mechanische, elektrische oder farbige Codierung 
erhalten, die nur eine einzige Verbindung zwischen einem 
Leiterabschnitt-Steckverbinder (27) in einer Steckverbinderdose (31) 
und einem Steckplatz in dieser Steckverbinderdose zulaBt. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnct, daB mindestens einer der Schritte a) und b) mit 
Hilfe eines Rechenprogramms ausgefuhrt wird. 

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zusatzlich in den Ausfuhrungsplan die Verlegung eines 
Informationsiibenragungsbusses (92) einbezogen wird, wobei dieser 
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Bus mittels vorkonfektionierter Busleitungen uber vorbestimmte 
Steckverbinderdosen gefuhrt wird. 

7. Bausatz fur die Elektroinstallation eines Gebaudes oder eines Teils 
eines Gebaudes, umfassend: 

a) einen Ausfuhrungsplan, aus dem die Art und die exakte Lage 
samtlicher Installationspunkte, das sind Punkte fur Schaiter, 
Steckdosen etc., sowie der Verlauf und die Lange samtlicher 
Leitungsabschnitte zwischen je zwei Installationspunkten 
entnehmbar sind. wobei die Installationspunkte und die 
Leitungsabschnitte jeweils mit einer eindeutigen Bezeichnung, 
z. B. Positionsnummer, versehen sind; 

b) eine Menge von mit Steckverbindern (27) vorkonfektionierten 
Leitungsabschnitten (19), jeweils mit Bezeichnung gemaB 
Ausfuhrungsplan; und 

c) eine Menge von Steckverbinderdosen (31) fur samtliche 
Installationspunkte, jeweils mit Bezeichnung gemaB 
Ausfuhrungsplan. 

8. Bausatz nach Anspruch 7, gekennzdchnet durch 

d) eine Menge von je mit Steckverbindern ausgestaueten 
Steckdosen und/oder Schaltern und/oder anderen Teilen, die an 
den Steckverbinderdosen anzubringen sind. 

9. Bausatz nach Anspruch 7 oder 8 ( dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Steckverbinderdosen jeweils aufweisen: 

a) ein Bodenteil (33) mit einer Komaktpiatte (39) mit einer Matrix 
von Kontaktstellen, wobei bestimmte Reihen durchgangig 
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elektrisch miteinander verbunden sind fur den AnschluB an 
Phasenleiter (L), Nulleiter etc., 

b) eine Gruppe von passiven Schaltartelementen (71), die jeweils 
in Spaltenrichtung der Kontaktstellen-Matrix verlaufen und 
einzelne Verbindungen zu individuellen Reihen von 
Kontaktstellen-Matrix aufweisen und gegebenenfalls paarweise 
in Reihenrichtung benachbarte Kontaktstellen elektrisch 
miteinander verbinden, und/oder altemativ zu Merkmal b) 

c) eine Gruppe von aktiven Schaltartelementen (90, 102), die 
jeweils in Spaltenrichtung der Kontaktstellen-Matrix verlaufen 
und einzelne Verbindungen zu individuellen Reihen der 
Kontaktstellen-Matrix aufweisen, gegebenenfalls paarweise in 
Reihenrichtung benachbartc Kontaktstellen elektrisch 
miteinander verbinden und busgesteuerte Schaltfunktionen 
iibernehmen. 

d) ein Oberteil (35); 

e) wobei zwischen Bodenteil (33) und Oberteil (35) 
Durchgangsoffnungen (35, 39) fur zugehende und abgehende 
Leitungsabschnitte ausgebildet sind. 

10. Bausatz nach Anspruch 9, bei dem die aktiven Schaltartelememe 
(90, 102) busgesteuerte Aktorelemente und/oder Sensorelemente 
sind. 

11. Bausatz nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daii die 
Durchgangsoffnungen durch paarweise zusammengehorige, 
halbkreisformige Ausnehmungen (45, 49) im Bodenteil (33) und im 
Oberteil (35) gebildet sind. 

12. Bausatz nach einem der Anspruche 9 und 11, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Durchgangsoffnungen durch 
Sollbruchstelten (47) in einer Seitenwand der Steckverbinderdose 
definiert sind. 
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13. Bausatz nach einem der Anspriiche 9 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, daft das Oberteil auf das Bodenteil aufschnappbar 
ist. 



5 14. Bausatz nach einem der Anspriiche 9 bis 12, dadurch 

gekennzeichnet, daf$ das Oberteil aus einem beidseitig offenen 
Rahmen gebildet wird, auf dessen AuBenseite ein Deckel (37, 37') 
anbringbar ist. 

10 15. Bausatz nach einem der Anspriiche 9 bis 14 f bei dem die 

Schaltartelemente (71) jeweils zur Aufnahme eines Steckverbinders 
(27) dienen. 

16. Bausatz nach einem der Anspriiche 9 bis 14, bei dem in die 
15 Schaltartelemente jeweils ein Verbinder integriert ist. 

17. Steckverbinderdose fur einen Bausatz nach einem der Anspriiche 6 
bis 16. 



20 18. Unterputz-Steckverbinderdose, gekennzeichnet durch: 

ein Bodenteil (33), 

ein Oberteil (35), das getrennt von dem Bodenteil ausgebildet 
und mit diesem koppelbar ist, und 
Durchgangsoffnungen (35, 39) fur eiektrische Lekungen. 

25 

19. Steckverbinderdose nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daft 
die Durchgangsoffnungen als ausbrechbare Abschnitte in dem 
Bodenteil und komplernentar dazu im Oberteil ausgebildet sind. 

30 20. Steckverbinderdose nach Anspruch 18 oder 19, dadurch 

gekennzeichnet, dafl im Bodenteil eine Kontaktplatte (39) angeordnet 
ist, die eine Matrix von Kontakstellen aufweist, die zur Aufnahme 
von Schaltartelementen dient. 
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21. Steckverbinderdose, umfassend die Merkmale: 

a) ein Bodenteil (33) mit ciner Kontaktplatte (39) mit einer Matrix 
von Kontaktstellen. wobei bestimmte Reihen durchgangig 
elektrisch miteinander verbunden sind fur den AnschluB an 
Phasenleiter (L), Nulleiter etc., 

b) eine Gruppe von passiven Schaltanelementen (71), die jeweils 
in Spaltenrichtung der Kontaktstellen-Matrix verlaufen und 
einzelne Verbindungen zu individuellen Reihen von 
Kontaktstellen-Matrix aufweisen und gegebenenfails paarweise 
in Reihenrichning benachbarte Kontaktstellen elektrisch 
miteinander vcrbinden, und die jeweils zur Aufnahme eines 
Steckverbinders (27) dienen; und/oder alternaiiv zu Merkmal b) 

c) eine Gruppe von aktiven Schaltartelementen (90, 102), die 
jeweils in Spaltenrichtung der Kontaktstellen-Matrix verlaufen 
und einzelne Verbindungen zu individuellen Reihen der 
Kontaktstellen-Matrix aufweisen, gegebenenfails paarweise in 
Reihenrichtung benachbarte Kontaktstellen elektrisch 
miteinander verbinden und busgesteuerte Schaltfunktionen 
ubernehmen. 

d) ein Oberteil (35); 

e) wobei zwischen Bodenteil (33) und Oberteil (35) 
Durchgangsoffnungen (35, 39) fur zugehende und abgehende 
Leitungsabschnitte ausgebildet sind. 

22. Doseneinsatz fur Schalterdosen zur Aufnahme von etektrischen 
Geraten wie Schaltern. Steckdosen, Dimmern und dergleichen, 
umfassend einen Steckverbinder (10a) mit mehreren 
Kontaktelementen (30a), die jeweils mit LeitungsanschluBelementen 
(6a, 8a; 26a, 28a) elektrisch verbunden sind, die ihrerseits mit 
elektrischen Leitungen (Ll t L2) verbunden sind. 

23. Doseneinsatz nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kontaktelemente (30a) und/oder die LeiteranschluBelemente (6a, 8a; 
26a, 28a) als Buchsenkontaktelemente ausgefiihrt sind. 
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24. Doseneinsatz nach Anspruch 22 Oder 23 1 dadurch gekennzeichnet, 
daB jedem Kontaktelement (30a) des Steckverbinders (10a) ein Paar 
von LeitungsanschluBelementen (26a, 28a) zugeordnet ist. 

25. Doseneinsatz nach einem der Anspriiche 22 bis 24, dadurch 
gekennzeichnet, daB die beiden zu einem Kontaktelement (30a) 
zugehorigen LeitungsanschluBelemente (26a, 28a) auf einander 
entgegengesetzten Seiten des Kontaktelements (30a) liegen, wobei 
die Kontakte (30a, 26a, 28a) auf einer Linie angeordnet sind. 

26. Doseneinsatz nach einem der Anspruche 23 bis 25, dadurch 
gekennzeichnet, daB je ein Kontaktelement (30a) und das bzw. die 
LeitungsanschluBelemente (26a, 28a) einstuckig aus einem Stanzteil 
sebildet sind und daB die Kontaktelemente und/oder die 
LeitungsanschluBelemente eine Codierung, insbesondere eine 
farbiichc Codierung, besitzen. 

27. Steckverbinder mil einem Isolierstoffgehause, von dem die 
Aderenden der eingefiihrten Leitungsdrahte als Steckkontaktstifte 
abstehen. 

28. Steckverbinder nach Anspruch 27. dadurch gekennzeichnet, daB das 
Isolierstoffgehause (16b) mindestens eine Leitungseinfuhroffnung 
(10b) zum Einfuhren eines abisolierten Endes oder mehrerer Enden 
eines bzw. mehrerer Leitungsdrahte (4b) eines Kabels (2b) und etn 
Oder mehrere Aufnahmekammem (20b) aufweist, aus denen die 
Enden der Adern (12b) der Leitungsdrahte (4b) als 
Steckkontaktstifte herausragen. 

29. Steckverbinder nach Anspruch 27 oder 28, gekennzeichnet durch 
eine als Zugentlastung dienende Verriegelungseinrichtung (18b) fur 
jeden Leitungsdraht (4b). 
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30. Steckverbinder nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB als 
Verriegelungseinrichtung zwischen den Leitungseinfuhroffnungen 
(10b) und den Aufnahmekammern (20b) jeweils eine 
Verriegelungsscheibe (18b) aus Federstahl gelagert ist. 

31. Steckverbinder nach einem der Anspruche 27 bis 30 zur 
Verwendung bei starren Leitungsdraht-Adern (12b), insbesondere 
aus massivem Kupfer. 

32. Kontaktplatte (39c) fur eine Steckverbinderanordnung, mit einer 
Grundplatte (100c) mit vorzugsweise rechteckigem Grundrifl, in der 
mehrere. in Reihenrichtung verlaufende eiektrische Kontaktmesser 
(106c. 120c) gehaltert sind. mit mehreren in Spaltenrichtung 
verlaufenden Steckplatzen ("1", "2\ *3\ ... "25 M ), auf die Bauteile 
(108c, 110c, 200c, 280c) aufsetzbar sind, von denen zumindest 
einige Bauteile (200c, 280c) optische Signale fiihren, wobei in der 
Grundplatte (100c) mehrere Lichtleiterfasern (220c, 222c, 224c, 
226c) aufgenommen sind, deren Lichteintritts- und 
Lichtaustrittsenden (230c, 232c) von der Oberseite (101c) der 
Grundplatte (100c) her zuganglich sind. 

33. Kontaktplatte (39c) nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Lichtleiter (220c-226c) U-formige Gestalt haben. 

34. Kontaktplatte nach Anspruch 32 oder 33. dadurch gekennzeichnet, 
daB die Lichtleiter einen Durchmesser von 50 ... 2 mm 
aufweisen. 

35. Kontaktplatte nach einem der Anspruche 32 bis 34, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Grundplatte (100c) aus einem nicht- 
transparenten Kunststoff, z. B. PVC, besteht, und daB die 
Lichtleiterfasern als vorgefertigte Teile aus transparentem Kunststoff 
oder Glas, in die Grundplatte eingeformt sind. 
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36. Kontaktplatte nach einem der Anspruche 32 bis 35, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Lichtleiter (220c-226c) mittig zwischen je 
zwei benachbarten Kontaktmessern (106c) verlaufen. 

5 37. Kontaktplatte nach einem der Anspruche .32 bis 36, dadurch 

gekennzeichnet, daft die Lichteintritts- und Lichtaustrittsenden 
(230c, 232c) mit der Oberseite der Grundplatte (100c) fluchten. 

38. Kontaktplatte nach einem der Anspruche 32 bis 36, dadurch 
10 gekennzeichnet, dafi die Lichteintritts- und Lichtaustrittsenden 

(230c, 232c) von der Oberseite der Grundplatte vorstehen. 

39. Kontaktplatte nach einem der Anspruche 32 bis 36, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lichteintritts- und Lichtaustrittsenden 

15 (230c. 232c) gegentibcr der Oberseite der Grundplatte 

zuruckversetzt sind. 

40. Kontaktplatte nach einem der Anspruche 32 bis 39, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Lichtleiterfasern gebiindelt in der 

20 Grundplatte aufgenomrnen sind. 

41. Kontaktplatte nach einem der Anspruche 32 bis 39, dadurch 
gekennzeichnet, daB samtliche Lichtleiter mit einem Ende (230c) in 
einem Steckplatz ("1") munden, die anderen Enden der Lichdeiter 

25 an unterschiedlichen-SteckpIatzen munden. 

42. Steckverbinderanordnune mit einer Kontaktplatte nach einem der 
Anspruche 32 bis 41. 
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